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CONDENSER CAPACITY   WYBÓR WYDAJNOŚCI 
SELECTION     SKRAPLACZA

PC = Condenser capacity    Wydajność skraplacza
PE = Evaporator capacity    Wydajność parownika
FC = Compressor factor    Współczynnik sprężarki
FT = External air temperature factor  Współczynnik temperatury otoczenia
FA = Altitudine factor    Współczynnik wysokości
FR = Refrigerant factor    Współczynnik czynnika chłodniczego
DT = DT working factor    Współczynnik  DT

    PC = PE x FC x FT x 15/DT x FR

Code Reading / Czytanie kodu
1 2 3 4 5 6 7

PLAR 5 1 2 4 7 V

1

2

4

5

6

7

8

MODEL
MODEL

PLAR = COMMERCIAL - PLCR = INDUSTRIAL
PLAR = KOMERCYJNE - PLCR = PRZEMYSŁOWE

FAN DIAMETER 
ŚREDNICA WENTYLATORÓW 3 (350) - 4 (450) - 5 (500) - 6 (630) - 8 (800) - 9 (910)

FANS ROW 
ILOŚĆ RZĘDÓW WYMIENNIKA

NUMBER
NUMER

FANS FOR ROW N°
ILOŚĆ WENTYLATORÓW NA RZĄD

NUMBER
NUMER

COIL ROWS N° 
WIERSZE CEWKI N°

NUMBER
NUMER

TENSION 
NAPIĘCIE

M = (SINGLE PHASE) - T = (TRIPLE PHASE)
M = (1 FAZA) - T = (3 FAZY)

AIR FLOW 
PRZEPŁYW POWIETRZA

M = (HORIZONTAL) - V = (VERTICAL)
M = POZIOMY (HORIZONTAL) - V = PIONOWY (VERTICAL)
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CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~ 8 mm O.D. seamless copper tube expanded into 

aluminium fins, with 2.1 mm fin space
~ casing in white pre-coated aluminium and galvanized 

steel or inox on request
~ 230V/1F/50Hz motorfans for PLAR 350 and 450 series, 

400V/3F/50Hz for PLAR 500 series
~ on request:

• protective treatment of coils

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ 8 mm bezszwowe rury miedziane, aluminiowe lamele 

z rozstawem 2,1 mm
~ obudowa aluminiowa w kolorze białym i stali 

ocynkowanej lub INOX na zamówienie
~ 230V/1F/50Hz wentylatory dla serii PLAR 350 i 450, 

400V/3F/50Hz dla serii PLAR 500
~ na zamówienie:

• zabezpieczenia ochronne wymienników

COMMERCIAL
REMOTE

CONDENSER

SKRAPLACZ
KOMERCYJNY

PLAR

350
450
500



SKRAPLACZE AIR CONDENSERSKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
350

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
230V/1F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLAR 350 4 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

4 poles / 4 poli - 1400 rpm

PLAR 3 1 1 2 6,13 2850 10,30 1,00 1 0,70 0,15 40 46 13 22/18

PLAR 3 1 1 3 8,18 2650 15,40 1,50 1 0,70 0,15 40 46 15 22/18

PLAR 3 1 1 4 9,64 2450 20,50 1,90 1 0,70 0,15 40 46 17 22/18

PLAR 3 1 1 5 10,47 2250 25,70 2,40 1 0,70 0,15 40 46 19 22/18

PLAR 3 1 2 2 12,25 5700 19,80 2,00 2 1,40 0,29 43 49 26 22/18

PLAR 3 1 2 3 16,27 5300 30,80 3,00 2 1,40 0,29 43 49 30 22/18

PLAR 3 1 2 4 19,18 4900 41,00 3,80 2 1,40 0,29 43 49 34 28/22

PLAR 3 1 2 5 20,83 4500 51,40 4,80 2 1,40 0,29 43 49 38 28/18

PLAR 3 1 3 3 24,45 7950 46,20 4,50 3 2,10 0,44 45 51 45 28/22

PLAR 3 1 3 4 28,83 7350 61,50 5,70 3 2,10 0,44 45 51 51 28/22

PLAR 3 1 3 5 31,30 6750 77,10 7,20 3 2,10 0,44 45 51 57 28/22

PLAR 3 1 4 3 32,53 10600 61,60 6,00 4 2,80 0,58 46 52 60 35/22

PLAR 3 1 4 4 38,47 9800 82,00 7,60 4 2,80 0,58 46 52 68 35/22

PLAR 3 1 4 5 41,66 9000 102,80 9,60 4 2,80 0,58 46 52 76 35/22

PLAR 3 2 2 3 32,53 10600 61,60 6,00 4 2,80 0,58 46 52 60 35/22

PLAR 3 2 2 4 38,47 9800 82,00 7,60 4 2,80 0,58 46 52 68 35/22

PLAR 3 2 2 5 41,66 9000 102,80 9,60 4 2,80 0,58 46 52 76 35/28

PLAR 3 2 3 3 48,90 15900 92,40 9,00 6 4,20 0,87 48 54 90 35/28

PLAR 3 2 3 4 57,65 14700 123,00 11,40 6 4,20 0,87 48 54 102 35/28

PLAR 3 2 3 5 62,50 13500 154,20 14,40 6 4,20 0,87 48 54 114 35/28

PLAR 3 2 4 3 66,82 21200 123,20 12,00 8 5,60 1,16 50 56 120 42/28

PLAR 3 2 4 4 79,25 19600 164,00 15,20 8 5,60 1,16 50 56 136 42/28

PLAR 3 2 4 5 85,84 18000 205,60 19,20 8 5,60 1,16 50 56 152 42/35

PLAR 350 6 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

6 poles / 6 poli - 1400 rpm

PLAR 3 1 1 2 4,29 1850 9,90 1,40 1 0,35 0,08 30 36 13 22/18

PLAR 3 1 1 3 6,42 1700 14,80 2,10 1 0,35 0,08 30 36 15 22/18

PLAR 3 1 1 4 7,34 1550 19,80 2,80 1 0,35 0,08 30 36 17 22/18

PLAR 3 1 1 5 7,75 1400 24,70 3,50 1 0,35 0,08 30 36 19 22/18

PLAR 3 1 2 2 10,01 3700 19,80 2,80 2 0,70 0,15 33 39 26 22/18

PLAR 3 1 2 3 12,85 3400 29,60 4,20 2 0,70 0,15 33 39 30 22/18

PLAR 3 1 2 4 14,68 3100 39,60 5,60 2 0,70 0,15 33 39 34 22/18

PLAR 3 1 2 5 15,49 2800 49,40 7,00 2 0,70 0,15 33 39 38 28/18

PLAR 3 1 3 3 19,37 5100 44,40 6,30 3 1,05 0,23 35 41 45 28/22

PLAR 3 1 3 4 22,12 4650 59,40 8,40 3 1,05 0,23 35 41 51 28/22

PLAR 3 1 3 5 23,34 4200 74,10 10,50 3 1,05 0,23 35 41 57 28/22

PLAR 3 1 4 3 25,80 6800 59,20 8,40 4 1,40 0,30 36 42 60 35/22

PLAR 3 1 4 4 29,46 6200 79,20 11,20 4 1,40 0,30 36 42 68 35/22

PLAR 3 1 4 5 31,09 5600 98,80 14,00 4 1,40 0,30 36 42 76 35/22

PLAR 3 2 2 3 25,80 6800 59,20 8,40 4 1,40 0,30 36 42 60 35/22

PLAR 3 2 2 4 29,46 6200 79,20 11,20 4 1,40 0,30 36 42 68 35/22

PLAR 3 2 2 5 31,09 5600 98,80 14,00 4 1,40 0,30 36 42 76 35/22

PLAR 3 2 3 3 38,64 10200 88,80 12,60 6 2,10 0,45 38 44 90 35/22

PLAR 3 2 3 4 44,13 9300 118,80 16,80 6 2,10 0,45 38 44 102 35/28

PLAR 3 2 3 5 46,58 8400 148,20 21,00 6 2,10 0,45 38 44 114 35/28

PLAR 3 2 4 3 48,38 13600 118,40 16,80 8 2,80 0,60 40 46 120 42/28

PLAR 3 2 4 4 57,02 12400 158,40 22,40 8 2,80 0,60 40 46 136 42/28

PLAR 3 2 4 5 60,09 11200 197,60 28,00 8 2,80 0,60 40 46 152 42/28
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H

V

H

V

Ø14

Ø14

Modello 
Model A B
PLAR-3 11 500 640

PLAR-3 12 1000 1140

PLAR-3 13 1500 1640

PLAR-3 14 2000 2140

Modello 
Model A B
PLAR-3 21 500 640

PLAR-3 22 1000 1140

PLAR-3 23 1500 1640

PLAR-3 24 2000 2140
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350
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Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
450

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
230V/1F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLAR 450 4 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

PLAR 450 6 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

4 poles / 4 poli - 1400 rpm

PLAR 4 1 1 2 12,20 4800 20,10 1,90 1 2,36 0,49 49 55 31 28/18

PLAR 4 1 1 3 15,70 4600 30,20 2,80 1 2,36 0,49 49 55 34 28/18

PLAR 4 1 1 4 17,90 4400 40,30 3,80 1 2,36 0,49 49 55 37 28/18

PLAR 4 1 1 5 19,30 4200 50,30 4,70 1 2,36 0,49 49 55 40 28/18

PLAR 4 1 2 2 24,70 9600 40,20 3,80 2 4,72 0,98 52 58 62 28/22

PLAR 4 1 2 3 31,80 9200 60,40 5,60 2 4,72 0,98 52 58 68 35/22

PLAR 4 1 2 4 36,10 8800 80,60 7,60 2 4,72 0,98 52 58 74 35/22

PLAR 4 1 2 5 38,90 8400 100,60 9,40 2 4,72 0,98 52 58 80 35/22

PLAR 4 1 3 3 47,70 13800 90,60 8,40 3 7,08 1,47 53 59 102 35/28

PLAR 4 1 3 4 54,10 13200 120,90 11,40 3 7,08 1,47 53 59 111 35/28

PLAR 4 1 3 5 58,30 12600 150,90 14,10 3 7,08 1,47 53 59 120 35/28

PLAR 4 1 4 3 63,60 18400 120,80 11,20 4 9,44 1,96 55 61 136 42/28

PLAR 4 1 4 4 72,20 17600 161,20 15,20 4 9,44 1,96 55 61 148 42/28

PLAR 4 1 4 5 77,80 16800 201,20 18,80 4 9,44 1,96 55 61 160 42/28

PLAR 4 1 5 3 79,40 23000 151,00 14,00 5 11,80 2,45 56 62 170 42/35

PLAR 4 1 5 4 90,20 22000 201,50 19,00 5 11,80 2,45 56 62 185 42/35

PLAR 4 1 5 5 97,20 21000 251,50 23,50 5 11,80 2,45 56 62 200 42/35

PLAR 4 2 2 3 63,60 18400 120,80 11,20 4 14,16 2,94 55 61 136 42/28

PLAR 4 2 2 4 72,20 17600 161,20 15,20 4 14,16 2,94 55 61 148 42/28

PLAR 4 2 2 5 77,80 16800 201,20 18,80 4 14,16 2,94 55 61 160 42/28

PLAR 4 2 3 3 95,30 27600 181,20 16,80 6 16,52 3,43 57 63 204 42/35

PLAR 4 2 3 4 108,30 26400 241,80 22,80 6 16,52 3,43 57 63 222 42/35

PLAR 4 2 3 5 116,70 25200 301,80 28,20 6 16,52 3,43 57 63 240 42/35

PLAR 4 2 4 3 127,10 36800 241,60 22,40 8 18,88 3,92 59 65 272 54/35

PLAR 4 2 4 4 144,40 35200 322,40 30,40 8 18,88 3,92 59 65 296 54/35

PLAR 4 2 4 5 155,60 33600 402,40 37,60 8 18,88 3,92 59 65 320 54/42

PLAR 4 2 5 3 158,90 46000 302,00 28,00 10 21,24 4,41 59 65 340 54/42

PLAR 4 2 5 4 180,50 44000 403,00 38,00 10 21,24 4,41 59 65 370 54/42

6 poles / 6 poli - 1400 rpm

PLAR 4 1 1 2 10,10 3450 20,10 1,90 1 0,86 0,19 39 45 31 28/18

PLAR 4 1 1 3 12,60 3300 30,20 2,80 1 0,86 0,19 39 45 34 28/18

PLAR 4 1 1 4 14,10 3150 40,30 3,80 1 0,86 0,19 39 45 37 28/18

PLAR 4 1 1 5 15,00 3000 50,30 4,70 1 0,86 0,19 39 45 40 28/18

PLAR 4 1 2 2 20,30 6900 40,20 3,80 2 1,72 0,38 42 48 62 35/22

PLAR 4 1 2 3 25,50 6600 60,40 5,60 2 1,72 0,38 42 48 68 35/22

PLAR 4 1 2 4 28,50 6300 80,60 7,60 2 1,72 0,38 42 48 74 35/22

PLAR 4 1 2 5 30,20 6000 100,60 9,40 2 1,72 0,38 42 48 80 35/22

PLAR 4 1 3 3 38,10 9900 90,60 8,40 3 2,58 0,57 43 49 102 35/28

PLAR 4 1 3 4 42,70 9450 120,90 11,40 3 2,58 0,57 43 49 111 35/28

PLAR 4 1 3 5 45,40 9000 150,90 14,10 3 2,58 0,57 43 49 120 35/28

PLAR 4 1 4 3 50,80 13200 120,80 11,20 4 3,44 0,76 45 51 136 42/28

PLAR 4 1 4 4 56,90 12600 161,20 15,20 4 3,44 0,76 45 51 148 42/28

PLAR 4 1 4 5 60,50 12000 201,20 18,80 4 3,44 0,76 45 51 160 42/28

PLAR 4 1 5 3 63,60 16500 151,00 14,00 5 4,30 0,95 46 52 170 42/35

PLAR 4 1 5 4 71,20 15750 201,50 19,00 5 4,30 0,95 46 52 185 42/35

PLAR 4 1 5 5 75,60 15000 251,50 23,50 5 4,30 0,95 46 52 200 42/35

PLAR 4 2 2 3 50,80 13200 120,80 11,20 4 5,16 1,14 45 51 136 42/28

PLAR 4 2 2 4 56,90 12600 161,20 15,20 4 5,16 1,14 45 51 148 42/28

PLAR 4 2 2 5 60,50 12000 201,20 18,80 4 5,16 1,14 45 51 160 42/28

PLAR 4 2 3 3 76,30 19800 181,20 16,80 6 6,02 1,33 47 53 204 42/35

PLAR 4 2 3 4 85,40 18900 241,80 22,80 6 6,02 1,33 47 53 222 42/35

PLAR 4 2 3 5 90,70 18000 301,80 28,20 6 6,02 1,33 47 53 240 42/35

PLAR 4 2 4 3 101,70 26400 241,60 22,40 8 6,88 1,52 49 55 272 54/35

PLAR 4 2 4 4 113,90 25200 322,40 30,40 8 6,88 1,52 49 55 296 54/35

PLAR 4 2 4 5 121,00 24000 402,40 37,60 8 6,88 1,52 49 55 320 54/42

PLAR 4 2 5 3 127,10 33000 302,00 28,00 10 7,74 1,71 49 55 340 54/42

PLAR 4 2 5 4 142,40 31500 403,00 38,00 10 7,74 1,71 49 55 370 54/42

PLAR 4 2 5 5 151,20 30000 503,00 47,00 10 7,74 1,71 49 55 400 67/42
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H

V

H

V

Ø14

Ø14

Modello 
Model A B C D
PLAR-4 11 700 870 - -

PLAR-4 12 1400 1570 - -

PLAR-4 13 2100 2270 - -

PLAR-4 14 2800 2970 - -

PLAR-4 15 3500 3670 1400 2100

Modello 
Model A B C D
PLAR-4 21 700 870 - -

PLAR-4 22 1400 1570 - -

PLAR-4 23 2100 2270 - -

PLAR-4 24 2800 2970 - -

PLAR-4 25 3500 3670 1400 2100

H

V

H

V

Ø14

Ø14

PLAR

450



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
500

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLAR 500 4 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

4 poles / 4 poli “Δ” 1390 rpm

PLAR 5 1 1 2 19,80 7900 20,10 1,90 1 1,41 0,72 44 50 38 28/18

PLAR 5 1 1 3 25,90 7300 30,20 2,80 1 1,41 0,72 44 50 41 35/22

PLAR 5 1 1 4 29,50 6700 40,30 3,80 1 1,41 0,72 44 50 44 35/22

PLAR 5 1 1 5 31,30 6100 50,30 4,70 1 1,41 0,72 44 50 47 35/22

PLAR 5 1 2 2 40,10 15800 40,20 3,80 2 2,82 1,44 47 53 76 35/22

PLAR 5 1 2 3 52,40 14600 60,40 5,60 2 2,82 1,44 47 53 82 35/28

PLAR 5 1 2 4 59,70 13400 80,60 7,60 2 2,82 1,44 47 53 88 35/28

PLAR 5 1 2 5 63,10 12200 100,60 9,40 2 2,82 1,44 47 53 94 42/28

PLAR 5 1 3 3 78,60 21900 90,60 8,40 3 4,23 2,16 48 54 123 42/28

PLAR 5 1 3 4 89,50 20100 120,90 11,40 3 4,23 2,16 48 54 132 42/35

PLAR 5 1 3 5 94,70 18300 150,90 14,10 3 4,23 2,16 48 54 141 42/35

PLAR 5 1 4 3 104,80 29200 120,80 11,20 4 5,64 2,88 50 56 164 42/35

PLAR 5 1 4 4 119,30 26800 161,20 15,20 4 5,64 2,88 50 56 176 54/35

PLAR 5 1 4 5 126,30 24400 201,20 18,80 4 5,64 2,88 50 56 188 54/35

PLAR 5 1 5 3 131,00 36500 151,00 14,00 5 7,05 3,60 51 57 205 54/35

PLAR 5 1 5 4 149,10 33500 201,50 19,00 5 7,05 2,45 51 57 220 54/35

PLAR 5 1 5 5 157,80 30500 251,50 23,50 5 7,05 2,45 51 57 220 54/35

PLAR 5 2 2 3 104,80 29200 120,80 11,20 4 5,64 2,88 50 56 164 54/35

PLAR 5 2 2 4 119,30 26800 161,20 15,20 4 5,64 2,88 50 56 176 54/35

PLAR 5 2 2 5 126,30 24400 201,20 18,80 4 5,64 2,88 50 56 188 54/35

PLAR 5 2 3 3 157,20 43800 181,20 16,80 6 8,46 4,32 52 58 246 54/42

PLAR 5 2 3 4 179,00 40200 241,80 22,80 6 8,46 4,32 52 58 264 54/42

PLAR 5 2 3 5 189,40 36600 301,80 28,20 6 8,46 4,32 52 58 282 54/42

PLAR 5 2 4 3 209,60 58400 241,60 22,40 8 11,28 5,76 54 60 328 67/42

PLAR 5 2 4 4 238,60 53600 322,40 30,40 8 11,28 5,76 54 60 352 67/42

PLAR 5 2 4 5 252,50 48800 402,40 37,60 8 11,28 5,76 54 60 376 67/42

PLAR 5 2 5 3 262,00 73000 302,00 28,00 10 12,69 7,20 54 60 410 67/42

PLAR 5 2 5 4 298,30 67000 403,00 38,00 10 14,10 7,20 54 60 440 76/54

PLAR 5 2 5 5 315,70 61000 503,00 47,00 10 14,10 7,20 54 60 470 76/54

4 poles / 4 poli “Y” 1180 rpm

PLAR 5 1 1 2 14,90 6600 20,10 1,90 1 0,95 0,55 39 45 38 28/18

PLAR 5 1 1 3 18,80 6000 30,20 2,80 1 0,95 0,55 39 45 41 35/22

PLAR 5 1 1 4 14,10 3150 40,30 3,80 1 0,86 0,19 39 45 37 28/18

PLAR 5 1 1 4 20,90 5400 40,30 3,80 1 0,86 0,19 39 45 44 28/18

PLAR 5 1 1 5 21,50 4800 50,30 4,70 1 0,86 0,19 39 45 47 28/18

PLAR 5 1 2 2 30,00 13200 40,20 3,80 2 1,90 1,10 42 48 76 28/18

PLAR 5 1 2 3 38,00 12000 60,40 5,60 2 1,90 1,10 42 48 82 35/28

PLAR 5 1 2 4 42,20 10800 80,60 7,60 2 1,90 1,10 42 48 88 35/28

PLAR 5 1 2 5 43,50 9600 100,60 9,40 2 1,90 1,10 42 48 94 42/28

PLAR 5 1 3 3 57,10 18000 90,60 8,40 3 2,85 1,65 43 49 123 42/28

PLAR 5 1 3 4 63,30 16200 120,90 11,40 3 2,85 1,65 43 49 132 42/35

PLAR 5 1 3 5 65,20 14400 150,90 14,10 3 2,85 1,65 43 49 141 42/35

PLAR 5 1 4 3 76,10 24000 120,80 11,20 4 3,80 2,20 45 51 164 42/35

PLAR 5 1 4 4 84,40 21600 161,20 15,20 4 3,80 2,20 45 51 176 54/35

PLAR 5 1 4 5 87,00 19200 210,20 18,80 4 3,80 2,20 45 51 188 54/35

PLAR 5 1 5 3 95,10 30000 151,00 14,00 5 4,75 2,75 46 52 205 54/35

PLAR 5 1 5 4 105,50 27000 201,50 19,00 5 4,75 2,75 46 52 220 54/35

PLAR 5 1 5 5 108,70 24000 251,50 23,50 5 4,75 2,75 46 52 235 54/35

PLAR 5 2 2 3 76,10 24000 120,80 11,20 4 3,80 2,20 45 51 164 54/35

PLAR 5 2 2 4 84,40 21600 161,20 15,20 4 3,80 2,20 45 51 176 54/35

PLAR 5 2 2 5 87,00 19200 201,20 18,80 4 3,80 2,20 45 51 188 54/35

PLAR 5 2 3 3 114,10 36000 181,20 16,80 6 5,70 3,30 47 53 246 54/42

PLAR 5 2 3 4 126,60 32400 241,80 22,80 6 5,70 3,30 47 53 264 54/42

PLAR 5 2 3 5 130,50 28800 301,80 28,20 6 5,70 3,30 47 53 282 54/42

PLAR 5 2 4 3 152,20 48000 241,60 22,40 8 7,60 4,40 49 55 328 67/42

PLAR 5 2 4 4 168,80 43200 322,40 30,40 8 7,60 1,52 49 55 352 67/42

PLAR 5 2 4 5 173,90 38400 402,40 37,60 8 7,60 1,52 49 55 376 67/42

PLAR 5 2 5 3 190,20 60000 302,00 28,00 10 9,50 5,50 49 55 410 67/42

PLAR 5 2 5 4 211,00 54000 403,00 38,00 10 9,50 5,50 49 55 440 76/54

PLAR 5 2 5 5 258,80 48000 503,00 47,00 10 9,50 5,50 49 55 470 76/54



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
500

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLAR 500 6 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

6 poles / 6 poli “Δ” 930 rpm

PLAR 5 1 1 2 13,10 5200 20,10 1,90 1 0,69 0,27 36 42 38 28/18

PLAR 5 1 1 3 16,40 4800 30,20 2,80 1 0,69 0,27 36 42 41 35/22

PLAR 5 1 1 4 18,20 4400 40,30 3,80 1 0,69 0,27 36 42 44 35/22

PLAR 5 1 2 2 26,40 10400 40,20 3,80 2 1,38 0,54 39 45 76 35/28

PLAR 5 1 2 3 33,10 9600 60,40 5,60 2 1,38 1,44 39 45 82 35/28

PLAR 5 1 2 4 36,80 8800 80,60 7,60 2 1,38 1,44 39 45 88 42/35

PLAR 5 1 3 3 49,70 14400 90,60 8,40 3 2,07 0,81 40 46 123 42/35

PLAR 5 1 3 4 55,10 13200 120,90 11,40 3 2,07 0,81 40 46 132 42/35

PLAR 5 1 4 3 66,30 19200 120,80 11,20 4 2,76 1,08 42 48 164 42/35

PLAR 5 1 3 4 89,50 20100 120,90 11,40 3 4,23 2,16 48 54 132 42/35

PLAR 5 1 4 4 73,50 17600 161,20 15,20 3 4,23 2,16 48 54 176 54/35

PLAR 5 1 5 3 82,80 24000 151,00 14,00 5 3,45 1,35 43 49 205 54/35

PLAR 5 1 5 4 91,80 22000 201,50 19,00 5 3,45 1,35 43 49 220 54/35

PLAR 5 2 2 3 66,30 19200 120,80 11,20 4 2,76 1,08 42 48 164 54/35

PLAR 5 2 2 4 73,50 17600 161,20 15,20 4 2,76 1,08 42 48 176 54/35

PLAR 5 2 3 3 99,40 28800 181,20 16,80 6 4,14 1,62 44 50 246 54/35

PLAR 5 2 3 4 110,30 26400 241,80 22,80 6 4,14 1,62 44 50 264 54/42

PLAR 5 2 4 3 132,50 38400 241,60 22,40 8 5,52 2,16 46 52 328 54/42

PLAR 5 2 4 4 147,00 35200 322,40 30,40 8 5,52 2,16 46 52 352 67/42

PLAR 5 2 5 3 165,70 48000 302,00 28,00 10 6,90 2,70 46 52 410 67/42

PLAR 5 2 5 4 183,80 44000 403,00 38,00 10 6,90 2,70 46 52 440 67/42

6 poles / 6 poli “Y” 800 rpm

PLAR 5 1 1 2 11,80 4400 20,10 1,90 1 0,40 0,19 31 37 38 28/18

PLAR 5 1 1 3 14,40 4000 30,20 2,80 1 0,40 0,19 31 37 41 35/22

PLAR 5 1 1 4 15,60 3600 40,30 3,80 1 0,40 0,19 31 37 44 35/22

PLAR 5 1 2 2 23,80 8800 40,20 3,80 2 0,80 0,38 34 40 76 35/28

PLAR 5 1 2 3 29,00 8000 60,40 5,60 2 0,80 0,38 34 40 82 35/28

PLAR 5 1 2 4 31,60 7200 80,60 7,60 2 0,80 0,38 34 40 88 42/35

PLAR 5 1 3 3 43,50 12000 90,60 8,40 3 1,20 0,57 35 41 123 42/35

PLAR 5 1 3 4 47,40 10800 120,90 11,40 3 1,20 0,57 35 41 132 42/35

PLAR 5 1 4 3 58,00 16000 120,80 11,20 4 1,60 0,76 37 43 164 42/35

PLAR 5 1 4 4 63,20 14400 161,20 15,20 4 1,60 0,76 37 43 176 54/35

PLAR 5 1 5 3 72,50 20000 151,00 14,00 5 2,00 0,95 38 44 205 54/35

PLAR 5 1 5 4 78,90 18000 201,50 19,00 5 2,00 0,95 38 44 220 54/35

PLAR 5 2 2 3 58,00 16000 120,80 11,20 4 1,60 0,76 37 43 164 54/35

PLAR 5 2 2 4 63,30 14400 161,20 15,20 4 1,60 0,76 37 43 176 54/35

PLAR 5 2 3 3 87,00 24000 181,20 16,80 6 2,40 1,14 39 45 246 54/35

PLAR 5 2 3 4 94,70 21600 241,80 22,80 6 2,40 1,14 39 45 264 54/42

PLAR 5 2 4 3 116,00 32000 241,60 22,40 8 3,20 1,52 41 47 328 54/42

PLAR 5 2 4 4 126,30 28800 322,40 30,40 8 3,20 1,52 41 47 352 67/42

PLAR 5 2 5 3 144,90 40000 302,00 28,00 10 4,00 1,90 41 47 410 67/42

PLAR 5 2 5 4 157,90 36000 403,00 38,00 10 4,00 1,90 41 47 440 67/42



SKRAPLACZE AIR CONDENSERSKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
500

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLAR 500 8 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

8 poles / 8 poli “Δ” 665 rpm

PLAR 5 1 1 2 10,90 3800 20,10 1,90 1 0,31 0,13 33 39 38 28/18

PLAR 5 1 1 3 13,10 3400 30,20 2,80 1 0,31 0,13 33 39 41 35/22

PLAR 5 1 1 4 14,20 3100 40,30 3,80 1 0,31 0,13 33 39 41 35/22

PLAR 5 1 2 2 22,00 7600 40,20 3,80 2 0,62 0,26 36 42 76 35/28

PLAR 5 1 2 3 26,40 6800 60,40 5,60 2 0,62 0,26 36 42 82 35/28

PLAR 5 1 2 4 28,70 6200 80,60 7,60 2 0,62 0,26 36 42 88 42/35

PLAR 5 1 3 3 39,60 10200 90,60 8,40 3 0,93 0,39 37 43 123 42/35

PLAR 5 1 3 4 43,10 9300 120,90 11,40 3 0,93 0,39 37 43 132 42/35

PLAR 5 1 4 3 52,80 13600 120,80 11,20 4 1,24 0,52 39 45 164 42/35

PLAR 5 1 4 4 57,50 12400 161,20 15,20 4 1,24 0,52 39 45 176 54/35

PLAR 5 1 5 3 66,00 17000 151,00 14,00 5 1,55 0,65 40 46 205 54/35

PLAR 5 1 5 4 71,80 15500 201,50 19,00 5 1,55 0,65 40 46 220 54/35

PLAR 5 2 2 3 52,80 13600 120,80 11,20 4 1,24 0,52 39 45 164 54/35

PLAR 5 2 2 4 57,50 12400 161,20 15,20 4 1,24 0,52 39 45 176 54/35

PLAR 5 2 3 3 79,20 20400 181,20 16,80 6 1,86 0,78 41 47 246 54/35

PLAR 5 2 3 4 86,20 18600 241,80 22,80 6 1,86 0,78 41 47 264 54/42

PLAR 5 2 4 3 105,60 27200 241,60 22,40 8 2,48 1,04 43 49 328 54/42

PLAR 5 2 4 4 114,90 24800 322,40 30,40 8 2,48 1,04 43 49 352 67/42

PLAR 5 2 5 3 132,00 34000 302,00 28,00 10 3,10 1,30 43 49 410 67/42

PLAR 5 2 5 4 143,70 31000 403,00 38,00 10 3,10 1,30 43 49 440 67/42

8 poles / 8 poli “Y” 525 rpm

PLAR 5 1 1 2 9,40 3000 20,10 1,90 1 0,15 0,08 29 35 38 28/18

PLAR 5 1 1 3 10,90 2600 30,20 2,80 1 0,15 0,08 29 35 41 35/22

PLAR 5 1 1 4 11,40 2300 40,30 3,80 1 0,15 0,08 29 35 44 35/22

PLAR 5 1 2 2 18,90 6000 40,20 3,80 2 0,30 0,16 32 38 76 35/28

PLAR 5 1 2 3 22,00 5200 60,40 5,60 2 0,30 0,16 32 38 82 35/28

PLAR 5 1 2 4 23,00 4600 80,60 7,60 2 0,30 0,16 32 38 88 42/35

PLAR 5 1 3 3 33,00 7800 90,60 8,40 3 0,45 0,24 33 39 123 42/35

PLAR 5 1 3 4 34,60 6900 120,90 11,40 3 0,45 0,24 33 39 132 42/35

PLAR 5 1 4 3 44,00 10400 120,80 11,20 4 0,60 0,32 35 41 164 42/35

PLAR 5 1 4 4 46,10 9200 161,20 15,20 4 0,60 0,32 35 41 176 54/35

PLAR 5 1 5 3 55,00 13000 151,00 14,00 5 0,75 0,40 36 42 205 54/35

PLAR 5 1 5 4 57,60 11500 201,50 19,00 5 0,75 0,40 36 42 220 54/35

PLAR 5 2 2 3 44,00 10400 120,80 11,20 4 0,60 0,32 35 41 164 54/35

PLAR 5 2 2 4 46,10 9200 161,20 15,20 4 0,60 0,32 35 41 176 54/35

PLAR 5 2 3 3 66,00 15600 181,20 16,80 6 0,90 0,48 37 43 246 54/35

PLAR 5 2 3 4 69,10 13800 241,80 22,80 6 0,90 0,48 37 43 264 54/42

PLAR 5 2 4 3 88,00 20800 241,60 22,40 8 1,20 0,64 39 45 328 54/42

PLAR 5 2 4 4 92,10 18400 322,40 30,40 8 1,20 2,75 39 45 352 67/42

PLAR 5 2 5 3 110,00 26000 302,00 28,00 10 1,50 0,80 39 45 410 67/42

PLAR 5 2 5 4 115,20 23000 403,00 38,00 10 1,50 0,80 39 45 440 67/42
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SKRAPLACZE AIR CONDENSER

SKRAPLACZ
PRZEMYSŁOWY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~ 10 mm O.D. seamless copper tube expanded into 

aluminium fins, with 2.1 mm fin space
~ casing in white pre-coated aluminium and galvanized 

steel or inox on request
~ axial 400V/3F/50Hz motorfans
~ on request: 

• protective treatment of coils
• dry cooler version
• ATEX 94/9/CE conformity motorfans

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ 10 mm bezszwowe rury miedziane, aluminiowe lamele 

z rozstawem 2,1 mm
~ obudowa aluminiowa w kolorze białym i stali 

ocynkowanej lub INOX na zamówienie
~ osiowe wentylatory 400V/3F/50Hz
~ na zamówienie:

• zabezpieczenia ochronne wymienników
• wersja DRY COOLER
• wentylatory zgodne z normą ATEX 94/9/CE

INDUSTRIAL
REMOTE

CONDENSER

PLCR
500
630



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
500

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 500 4 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

4 poles / 4 poli “Δ” 1390 rpm

PLCR 5 1 1 2 20,30 8300 25,30 3,70 1 1,41 0,72 44 50 25 28/22

PLCR 5 1 1 3 25,80 7800 38,00 5,50 1 1,41 0,72 44 50 38 28/22

PLCR 5 1 1 4 29,30 7300 50,60 7,30 1 1,41 0,72 44 50 55 35/22

PLCR 5 1 1 5 31,10 6800 63,30 9,10 1 1,41 0,72 44 50 64 35/22

PLCR 5 1 2 2 40,70 16600 50,60 7,40 2 2,82 1,44 47 53 50 42/28

PLCR 5 1 2 3 51,70 15600 76,00 11,00 2 2,82 1,44 47 53 76 42/28

PLCR 5 1 2 4 58,60 14600 101,20 14,60 2 2,82 1,44 47 53 110 42/28

PLCR 5 1 2 5 62,10 13600 126,60 18,20 2 2,82 1,44 47 53 128 42/28

PLCR 5 1 3 3 77,50 23400 114,00 16,50 3 4,23 2,16 48 54 114 42/35

PLCR 5 1 3 4 87,90 21900 151,80 21,90 3 4,23 2,16 48 54 165 42/35

PLCR 5 1 3 5 93,20 20400 189,90 27,30 3 4,23 2,16 48 54 192 42/35

PLCR 5 1 4 3 103,30 31200 152,00 22,00 4 5,64 2,88 50 56 152 54/35

PLCR 5 1 4 4 117,10 29200 202,40 29,20 4 5,64 2,88 50 56 220 54/35

PLCR 5 1 4 5 124,30 27200 253,20 36,40 4 5,64 2,88 50 56 256 54/35

PLCR 5 1 5 3 129,20 39000 190,00 27,50 5 7,05 3,60 51 57 190 54/42

PLCR 5 1 5 4 146,40 36500 253,00 36,50 5 7,05 3,60 51 57 275 54/42

PLCR 5 1 5 5 155,40 34000 316,50 45,50 5 7,05 3,60 51 57 320 54/42

PLCR 5 2 2 3 103,30 31200 152,00 22,00 4 5,64 2,88 50 56 152 54/35

PLCR 5 2 2 4 117,10 29200 202,40 29,20 4 5,64 2,88 50 56 220 54/35

PLCR 5 2 2 5 124,30 27200 253,20 36,40 4 5,64 2,88 50 56 256 54/35

PLCR 5 2 3 3 155,00 46800 228,00 33,00 6 8,46 4,32 52 58 228 54/42

PLCR 5 2 3 4 175,70 43800 303,60 43,80 6 8,46 4,32 52 58 330 54/42

PLCR 5 2 3 5 186,40 40800 379,80 54,60 6 8,46 4,32 52 58 384 67/42

PLCR 5 2 4 3 206,60 62400 304,00 44,00 8 11,28 5,76 54 60 304 67/42

PLCR 5 2 4 4 234,30 58400 404,80 58,40 8 11,28 5,76 54 60 440 67/42

PLCR 5 2 4 5 248,60 54400 506,40 72,80 8 11,28 5,76 54 60 512 67/42

PLCR 5 2 5 3 258,30 78000 380,00 55,00 10 14,10 7,20 54 60 380 67/42

PLCR 5 2 5 4 292,80 73000 506,00 73,00 10 14,10 7,20 54 60 550 76/54

PLCR 5 2 5 5 310,70 68000 633,00 91,00 10 14,10 7,20 54 60 640 76/54

4 poles / 4 poli “Y” 1180 rpm

PLCR 5 1 1 2 18,30 7000 25,30 3,70 1 0,95 0,55 41 47 25 28/22

PLCR 5 1 1 3 22,80 6500 38,00 5,50 1 0,95 0,55 41 47 38 28/22

PLCR 5 1 1 4 25,60 6000 50,60 7,30 1 0,95 0,55 41 47 55 35/22

PLCR 5 1 1 5 26,50 5500 63,30 9,10 1 0,95 0,55 41 47 64 35/22

PLCR 5 1 2 2 36,60 14000 50,60 7,40 2 1,90 1,10 44 50 50 42/28

PLCR 5 1 2 3 45,50 13000 76,00 11,00 2 1,90 1,10 44 50 76 42/28

PLCR 5 1 2 4 51,20 12000 101,20 14,60 2 1,90 1,10 44 50 110 42/28

PLCR 5 1 2 5 52,90 11000 126,60 18,20 2 1,90 1,10 44 50 128 42/28

PLCR 5 1 3 3 68,30 19500 114,00 16,50 3 2,85 1,65 45 51 114 42/35

PLCR 5 1 3 4 76,70 18000 151,80 21,90 3 2,85 1,65 45 51 165 42/35

PLCR 5 1 3 5 79,40 16500 189,90 27,30 3 2,85 1,65 45 51 192 42/35

PLCR 5 1 4 3 91,00 26000 152,00 22,00 4 3,80 2,20 47 53 152 54/35

PLCR 5 1 4 4 102,30 24000 202,40 29,20 4 3,80 2,20 47 53 220 54/35

PLCR 5 1 4 5 105,90 22000 253,20 36,40 4 3,80 2,20 47 53 256 54/35

PLCR 5 1 5 3 113,80 32500 190,00 27,50 5 4,75 2,75 48 54 190 54/42

PLCR 5 1 5 4 127,90 30000 253,00 36,50 5 4,75 2,75 48 54 275 54/42

PLCR 5 1 5 5 132,40 27500 316,50 45,50 5 4,75 2,75 48 54 320 54/42

PLCR 5 2 2 3 91,00 26000 152,00 22,00 4 3,80 2,20 47 53 152 54/35

PLCR 5 2 2 4 102,30 24000 202,40 29,20 4 3,80 2,20 47 53 220 54/35

PLCR 5 2 2 5 105,90 22000 253,20 36,40 4 3,80 2,20 47 53 256 54/35

PLCR 5 2 3 3 136,60 39000 228,00 33,00 6 5,70 3,30 49 55 228 54/42

PLCR 5 2 3 4 153,50 36000 303,60 43,80 6 5,70 3,30 49 55 330 54/42

PLCR 5 2 3 5 158,80 33000 379,80 54,60 6 5,70 3,30 49 55 384 67/42

PLCR 5 2 4 3 182,10 52000 304,00 44,00 8 7,60 4,40 51 57 304 67/42

PLCR 5 2 4 4 204,60 48000 404,80 58,40 8 7,60 4,40 51 57 440 67/42

PLCR 5 2 4 5 211,80 44000 506,40 72,80 8 7,60 4,40 51 57 512 67/42

PLCR 5 2 5 3 227,60 65000 380,00 55,00 10 9,50 5,50 51 57 380 67/42

PLCR 5 2 5 4 255,80 60000 506,00 73,00 10 9,50 5,50 51 57 550 76/54

PLCR 5 2 5 5 264,70 55000 633,00 91,00 10 9,50 5,50 51 57 640 76/54



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
500

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 500 6 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

6 poles / 6 poli “Δ” 930 rpm

PLCR 5 1 1 2 15,90 5500 25,30 3,70 1 0,69 0,27 36 42 25 28/22

PLCR 5 1 1 3 19,40 5100 38,00 5,50 1 0,69 0,27 36 42 38 28/22

PLCR 5 1 1 4 21,40 4700 50,60 7,30 1 0,69 0,27 36 42 55 35/22

PLCR 5 1 2 2 31,70 11000 50,60 7,40 2 1,38 0,54 39 45 50 35/22

PLCR 5 1 2 3 38,90 10200 76,00 11,00 2 1,38 0,54 39 45 76 42/28

PLCR 5 1 2 4 42,70 9400 101,20 14,60 2 1,38 0,54 39 45 110 42/28

PLCR 5 1 3 3 58,30 15300 114,00 16,50 3 2,07 0,81 40 46 114 42/28

PLCR 5 1 3 4 64,10 14100 151,80 21,90 3 2,07 0,81 40 46 165 42/28

PLCR 5 1 4 3 77,70 20400 152,00 22,00 4 2,76 1,08 42 48 152 54/35

PLCR 5 1 4 4 85,40 18800 202,40 29,20 4 2,76 1,08 42 48 220 54/35

PLCR 5 1 5 3 97,20 25500 190,00 27,50 5 3,45 1,35 43 49 190 54/42

PLCR 5 1 5 4 106,80 23500 253,00 36,50 5 3,45 1,35 43 49 275 54/42

PLCR 5 2 2 3 77,70 20400 152,00 22,00 4 2,76 1,08 42 48 152 54/35

PLCR 5 2 2 4 85,40 18800 202,40 29,20 4 2,76 1,08 42 48 220 54/35

PLCR 5 2 3 3 116,60 30600 228,00 33,00 6 4,14 1,62 44 50 228 54/42

PLCR 5 2 3 4 128,10 28200 303,60 43,80 6 4,14 1,62 44 50 330 54/42

PLCR 5 2 4 3 155,50 40800 304,00 44,00 8 5,52 2,16 46 52 304 67/42

PLCR 5 2 4 4 170,80 37600 404,80 58,40 8 5,52 2,16 46 52 440 67/42

PLCR 5 2 5 3 194,40 51000 380,00 55,00 10 6,90 2,70 46 52 380 67/42

PLCR 5 2 5 4 213,60 47000 506,00 73,00 10 6,90 2,70 46 52 550 76/54

6 poles / 6 poli “Y” 800 rpm

PLCR 5 1 1 2 14,30 4700 25,30 3,70 1 0,40 0,19 31 37 25 28/22

PLCR 5 1 1 3 17,50 4400 38,00 5,50 1 0,40 0,19 31 37 38 28/22

PLCR 5 1 1 4 19,20 4100 50,60 7,30 1 0,40 0,19 31 37 55 35/22

PLCR 5 1 2 2 28,60 9400 50,60 7,40 2 0,80 0,38 34 40 50 35/22

PLCR 5 1 2 3 35,00 8800 76,00 11,00 2 0,80 0,38 34 40 76 42/28

PLCR 5 1 2 4 38,40 8200 101,20 14,60 2 0,80 0,38 34 40 110 42/28

PLCR 5 1 3 3 52,60 13200 114,00 16,50 3 1,20 0,57 35 41 114 42/28

PLCR 5 1 3 4 57,50 12300 151,80 21,90 3 1,20 0,57 35 41 165 42/28

PLCR 5 1 4 3 70,10 17600 152,00 22,00 4 1,60 0,76 37 43 152 54/35

PLCR 5 1 4 4 76,70 16400 202,40 29,20 4 1,60 0,76 37 43 220 54/35

PLCR 5 1 5 3 87,60 22000 190,00 27,50 5 2,00 0,95 38 44 190 54/42

PLCR 5 1 5 4 95,90 20500 253,00 36,50 5 2,00 0,95 38 44 275 54/42

PLCR 5 2 2 3 70,10 17600 152,00 22,00 4 1,60 0,76 37 43 152 54/35

PLCR 5 2 2 4 76,70 16400 202,40 29,20 4 1,60 0,76 37 43 220 54/35

PLCR 5 2 3 3 105,10 26400 228,00 33,00 6 2,40 1,14 39 45 228 54/42

PLCR 5 2 3 4 115,10 24600 303,60 43,80 6 2,40 1,14 39 45 330 54/42

PLCR 5 2 4 3 140,20 35200 304,00 44,00 8 3,20 1,52 41 47 304 67/42

PLCR 5 2 4 4 153,50 32800 404,80 58,40 8 3,20 1,52 41 47 440 67/42

PLCR 5 2 5 3 175,20 44000 380,00 55,00 10 4,00 1,90 41 47 380 67/42

PLCR 5 2 5 4 191,80 41000 506,00 73,00 10 4,00 1,90 41 47 550 76/54



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
500

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 500 8 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

8 poles / 8 poli “Δ” 665 rpm

PLCR 5 1 1 2 12,80 4000 25,30 3,70 1 0,31 0,13 36 42 25 28/22

PLCR 5 1 1 3 15,00 3500 38,00 5,50 1 0,31 0,13 36 42 38 28/22

PLCR 5 1 1 4 15,90 3200 50,60 7,30 1 0,31 0,13 36 42 55 35/22

PLCR 5 1 2 2 25,60 8000 50,60 7,40 2 0,62 0,26 39 45 50 35/22

PLCR 5 1 2 3 29,90 7000 76,00 11,00 2 0,62 0,26 39 45 76 42/28

PLCR 5 1 2 4 31,70 6400 101,20 14,60 2 0,62 0,26 39 45 110 42/28

PLCR 5 1 3 3 44,90 10500 114,00 16,50 3 0,93 0,39 40 46 114 42/28

PLCR 5 1 3 4 47,60 9600 151,80 21,90 3 0,93 0,39 40 46 165 42/28

PLCR 5 1 4 3 59,80 14000 152,00 22,00 4 1,24 0,52 42 48 152 54/35

PLCR 5 1 4 4 63,40 12800 202,40 29,20 4 1,24 0,52 42 48 220 54/35

PLCR 5 1 5 3 74,80 17500 190,00 27,50 5 1,55 0,65 43 49 190 54/42

PLCR 5 1 5 4 79,30 16000 253,00 36,50 5 1,55 0,65 43 49 275 54/42

PLCR 5 2 2 3 59,80 14000 152,00 22,00 4 1,24 0,52 42 48 152 54/35

PLCR 5 2 2 4 63,40 12800 202,40 29,20 4 1,24 0,52 42 48 220 54/35

PLCR 5 2 3 3 89,80 21000 228,00 33,00 6 1,86 0,78 44 50 228 54/42

PLCR 5 2 3 4 95,10 19200 303,60 43,80 6 1,86 0,78 44 50 330 54/42

PLCR 5 2 4 3 119,70 28000 304,00 44,00 8 2,48 1,04 46 52 304 67/42

PLCR 5 2 4 4 126,90 25600 404,80 58,40 8 2,48 1,04 46 52 440 67/42

PLCR 5 2 5 3 149,60 35000 380,00 55,00 10 3,10 1,30 46 52 380 67/42

PLCR 5 2 5 4 158,60 32000 506,00 73,00 10 3,10 1,30 46 52 550 76/54

8 poles / 8 poli “Y” 525 rpm

PLCR 5 1 1 2 11,10 3250 25,30 3,70 1 0,15 0,08 31 37 25 28/22

PLCR 5 1 1 3 13,30 3000 38,00 5,50 1 0,15 0,08 31 37 38 28/22

PLCR 5 1 1 4 14,10 2750 50,60 7,30 1 0,15 0,08 31 37 55 35/22

PLCR 5 1 2 2 22,30 6500 50,60 7,40 2 0,30 0,16 34 40 50 35/22

PLCR 5 1 2 3 26,60 6000 76,00 11,00 2 0,30 0,16 34 40 76 42/28

PLCR 5 1 2 4 28,10 5500 101,20 14,60 2 0,30 0,16 34 40 110 42/28

PLCR 5 1 3 3 39,90 9000 114,00 16,50 3 0,45 0,24 35 41 114 42/28

PLCR 5 1 3 4 42,20 8250 151,80 21,90 3 0,45 0,24 35 41 165 42/28

PLCR 5 1 4 3 53,20 12000 152,00 22,00 4 0,60 0,32 37 43 152 54/35

PLCR 5 1 4 4 56,30 11000 202,40 29,20 4 0,60 0,32 37 43 220 54/35

PLCR 5 1 5 3 66,50 15000 190,00 27,50 5 0,75 0,40 38 44 190 54/42

PLCR 5 1 5 4 70,30 13750 253,00 36,50 5 0,75 0,40 38 44 275 54/42

PLCR 5 2 2 3 53,20 12000 152,00 22,00 4 0,60 0,32 37 43 152 54/35

PLCR 5 2 3 3 79,80 18000 228,00 33,00 6 0,90 0,48 39 45 228 54/42

PLCR 5 2 3 4 84,40 16500 303,60 43,80 6 0,90 0,48 39 45 330 54/42

PLCR 5 2 4 3 106,40 24000 304,00 44,00 8 1,20 0,64 41 47 304 67/42

PLCR 5 2 4 4 112,50 22000 404,80 58,40 8 1,20 0,64 41 47 440 67/42

PLCR 5 2 5 3 133,00 30000 380,00 55,00 10 1,50 0,80 41 47 380 67/42

PLCR 5 2 5 4 140,70 27500 506,00 73,00 10 1,50 0,80 41 47 550 76/54
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Modello 
Model A B C D
PLCR-5 11 800 1080 - -

PLCR-5 12 1600 1880 - -

PLCR-5 13 2400 2680 - -

PLCR-5 14 3200 3480 - -

PLCR-5 15 4000 4280 1600 2400

Modello 
Model A B C D
PLCR-5 21 800 1080 - -

PLCR-5 22 1600 1880 - -

PLCR-5 23 2400 2680 - -

PLCR-5 24 3200 3480 - -

PLCR-5 25 4000 4280 1600 2400
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SKRAPLACZE AIR CONDENSER SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
630

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 630 4 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

4 poles / 4 poli “Δ” 1330 rpm

PLCR 6 1 1 2 32,50 13500 39,50 5,70 1 2,48 1,25 49 55 60 35/22

PLCR 6 1 1 3 42,20 13000 59,30 8,60 1 2,48 1,25 49 55 65 35/28

PLCR 6 1 1 4 48,30 12300 79,10 11,40 1 2,48 1,25 49 55 72 35/28

PLCR 6 1 1 5 52,60 11800 98,90 14,30 1 2,48 1,25 49 55 79 35/28

PLCR 6 1 2 2 65,00 27000 79,00 11,40 2 4,96 2,50 52 58 120 42/28

PLCR 6 1 2 3 84,50 26000 118,60 17,20 2 4,96 2,50 52 58 130 42/35

PLCR 6 1 2 4 96,50 24600 158,20 22,80 2 4,96 2,50 52 58 144 42/35

PLCR 6 1 2 5 105,20 23600 197,80 28,60 2 4,96 2,50 52 58 158 42/35

PLCR 6 1 3 3 126,70 39000 177,90 25,80 3 7,44 3,75 53 59 195 54/35

PLCR 6 1 3 4 144,80 36900 237,30 34,20 3 7,44 3,75 53 59 216 54/35

PLCR 6 1 3 5 157,80 35400 296,70 42,90 3 7,44 3,75 53 59 237 54/42

PLCR 6 1 4 3 169,00 52000 237,20 34,40 4 9,92 5,00 55 61 260 54/42

PLCR 6 1 4 4 193,00 49200 316,40 45,60 4 9,92 5,00 55 61 288 67/42

PLCR 6 1 4 5 210,00 47200 395,60 57,20 4 9,92 5,00 55 61 316 67/42

PLCR 6 1 5 3 211,20 65000 296,50 43,00 5 12,40 6,25 56 62 325 67/42

PLCR 6 1 5 4 241,30 61500 395,50 57,00 5 12,40 6,25 56 62 360 67/42

PLCR 6 1 5 5 263,00 59000 494,50 71,50 5 12,40 6,25 56 62 395 67/42

PLCR 6 1 6 4 289,50 73800 474,60 68,40 6 14,88 7,50 57 63 410 76/54

PLCR 6 1 6 5 315,60 70800 593,40 85,80 6 14,88 7,50 57 63 450 76/54

PLCR 6 2 2 3 169,00 52000 237,20 34,40 4 9,92 5,00 55 61 260 54/42

PLCR 6 2 2 4 193,00 49200 316,40 45,60 4 9,92 5,00 55 61 288 67/42

PLCR 6 2 2 5 210,40 47200 395,60 57,20 4 9,92 5,00 55 61 316 67/42

PLCR 6 2 3 3 253,40 78000 355,80 51,60 6 14,88 7,50 57 63 390 67/42

PLCR 6 2 3 4 289,50 73800 474,60 68,40 6 14,88 7,50 57 63 432 67/42

PLCR 6 2 3 5 315,60 70800 593,40 85,80 6 14,88 7,50 57 63 474 67/42

PLCR 6 2 4 3 337,50 104000 474,40 68,80 8 19,84 10,00 59 65 520 76/54

PLCR 6 2 4 4 386,00 98400 632,80 91,20 8 19,84 10,00 59 65 576 76/54

PLCR 6 2 4 5 420,90 94400 791,20 114,40 8 19,84 10,00 59 65 632 76/54

PLCR 6 2 5 3 422,40 130000 593,00 86,00 10 24,80 12,50 59 65 650 76/54

PLCR 6 2 5 4 482,60 123000 791,00 114,00 10 24,80 12,50 59 65 720 76/54

PLCR 6 2 5 5 526,10 118000 989,00 143,00 10 24,80 12,50 59 65 790 89/67

PLCR 6 2 6 4 579,10 147600 949,20 136,80 12 29,76 15,00 60 66 740 89/67

PLCR 6 2 6 5 631,30 141600 1186,80 171,60 12 29,76 15,00 60 66 820 89/67

4 poles / 4 poli “Y” 1070 rpm

PLCR 6 1 1 2 30,30 12000 39,50 5,70 1 1,42 0,84 44 50 60 35/22

PLCR 6 1 1 3 38,10 11400 59,30 8,60 1 1,42 0,84 44 50 65 35/28

PLCR 6 1 1 4 43,10 10600 79,10 11,40 1 1,42 0,84 44 50 72 35/28

PLCR 6 1 1 5 46,20 10000 98,90 14,30 1 1,42 0,84 44 50 79 35/28

PLCR 6 1 2 2 60,70 24000 79,00 11,40 2 2,84 1,68 47 53 120 42/28

PLCR 6 1 2 3 76,30 22800 118,60 17,20 2 2,84 1,68 47 53 130 42/35

PLCR 6 1 2 4 86,30 21200 158,20 22,80 2 2,84 1,68 47 53 144 42/35

PLCR 6 1 2 5 92,40 20000 197,80 28,60 2 2,84 1,68 47 53 158 42/35

PLCR 6 1 3 3 114,40 34200 177,90 25,80 3 4,26 2,52 48 54 195 54/35

PLCR 6 1 3 4 129,40 31800 237,30 34,20 3 4,26 2,52 48 54 216 54/35

PLCR 6 1 3 5 138,60 30000 296,70 42,90 3 4,26 2,52 48 54 237 54/42

PLCR 6 1 4 3 152,60 45600 237,20 34,40 4 5,68 3,36 50 56 260 54/42

PLCR 6 1 4 4 172,50 42400 316,40 45,60 4 5,68 3,36 50 56 288 67/42

PLCR 6 1 4 5 184,80 40000 395,60 57,20 4 5,68 3,36 50 56 316 67,42

PLCR 6 1 5 3 190,70 57000 296,50 43,00 5 7,10 4,20 51 57 325 67/42

PLCR 6 1 5 4 215,70 53000 395,50 57,00 5 7,10 4,20 51 57 360 67/42

PLCR 6 1 5 5 231,00 50000 494,50 71,50 5 7,10 4,20 51 57 395 67/42

PLCR 6 1 6 4 258,80 63600 474,60 68,40 6 8,52 5,04 52 58 432 76/54

PLCR 6 1 6 5 277,20 60000 593,40 85,80 6 8,52 5,04 52 58 474 76/54

PLCR 6 2 2 3 152,60 45600 237,20 34,40 4 5,68 3,36 50 56 260 54/42

PLCR 6 2 2 4 172,50 42400 316,40 45,60 4 5,68 3,36 50 56 288 67/42

PLCR 6 2 2 5 184,80 40000 395,60 57,20 4 5,68 3,36 50 56 316 67/42

PLCR 6 2 3 3 228,90 68400 355,80 51,60 6 8,52 5,04 52 58 390 67/42

PLCR 6 2 3 4 258,80 63600 474,60 68,40 6 8,52 5,04 52 58 432 67/42

PLCR 6 2 3 5 277,20 60000 593,40 85,80 6 8,52 5,04 52 58 474 67/42



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
630

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 630 4 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

PLCR 6 2 4 3 305,20 91200 474,40 68,80 8 11,36 6,72 54 60 520 76/54

PLCR 6 2 4 4 345,10 84800 632,80 91,20 8 11,36 6,72 54 60 576 76/54

PLCR 6 2 4 5 369,70 80000 791,20 114,40 8 11,36 6,72 54 60 632 76/54

PLCR 6 2 5 3 381,40 114000 593,00 86,00 10 14,20 8,40 54 60 650 76/54

PLCR 6 2 5 4 431,40 106000 791,00 114,00 10 14,20 8,40 54 60 720 76/54

PLCR 6 2 5 5 462,10 114000 593,00 86,00 10 14,20 8,40 54 60 650 89/67

PLCR 6 2 6 4 517,60 127200 949,20 136,80 12 17,04 10,08 55 61 740 89/67

PLCR 6 2 6 5 554,50 120000 1186,80 171,60 12 17,04 10,08 55 61 820 89/67

6 poles / 6 poli “Δ” 890 rpm

PLCR 6 1 1 2 27,30 9600 39,50 5,70 1 1,20 0,40 39 45 60 35/22

PLCR 6 1 1 3 33,70 9000 59,30 8,60 1 1,20 0,40 39 45 65 35/28

PLCR 6 1 1 4 38,30 8600 79,10 11,40 1 1,20 0,40 39 45 72 35/28

PLCR 6 1 1 5 40,50 8100 98,90 14,30 1 1,20 0,40 39 45 79 35/28

PLCR 6 1 2 2 54,50 19200 79,00 11,40 2 2,40 0,80 42 48 120 42/28

PLCR 6 1 2 3 67,40 18000 118,60 17,20 2 2,40 0,80 42 48 130 42/35

PLCR 6 1 2 4 76,50 17200 158,20 22,80 2 2,40 0,80 42 48 144 42/35

PLCR 6 1 2 5 81,00 16200 197,80 28,60 2 2,40 0,80 42 48 158 42/35

PLCR 6 1 3 3 101,10 27000 177,90 25,80 3 3,60 1,20 43 49 195 54/35

PLCR 6 1 3 4 114,80 25800 237,30 34,20 3 3,60 1,20 43 49 216 54/35

PLCR 6 1 3 5 121,50 24300 296,70 42,90 3 3,60 1,20 43 49 237 54/42

PLCR 6 1 4 3 134,70 36000 237,20 34,40 4 4,80 1,60 45 51 260 54/42

PLCR 6 1 4 4 153,10 34400 316,40 45,60 4 4,80 1,60 45 51 288 67/42

PLCR 6 1 4 5 162,00 32400 395,60 57,20 4 4,80 1,60 45 51 316 67/42

PLCR 6 1 5 3 168,40 45000 296,50 43,00 5 6,00 2,00 46 52 325 67/42

PLCR 6 1 5 4 191,40 43000 395,50 57,00 5 6,00 2,00 46 52 360 67/42

PLCR 6 1 5 5 202,50 40500 494,50 71,50 5 6,00 2,40 46 52 395 67/42

PLCR 6 1 6 4 229,60 51600 474,60 68,40 6 7,20 2,40 47 53 432 76/54

PLCR 6 1 6 5 243,00 48600 593,40 85,80 6 7,20 2,40 47 53 474 76/54

PLCR 6 2 2 3 134,70 36000 237,20 34,40 4 4,80 1,60 45 51 260 54/42

PLCR 6 2 2 4 153,10 34400 316,40 45,60 4 4,80 1,60 45 51 288 67/42

PLCR 6 2 2 5 162,00 32400 395,60 57,20 4 4,80 1,60 45 51 316 67/42

PLCR 6 2 3 3 202,10 54000 355,80 51,60 6 7,20 2,40 47 53 390 67/42

PLCR 6 2 3 4 229,60 51600 474,60 68,40 6 7,20 2,40 47 53 432 67/42

PLCR 6 2 3 5 243,00 48600 593,40 85,80 6 7,20 2,40 47 53 474 67/42

PLCR 6 2 4 3 269,50 72000 474,40 68,80 8 9,60 3,20 49 55 520 76/54

PLCR 6 2 4 4 306,20 68800 632,80 91,20 8 9,60 3,20 49 55 576 76/54

PLCR 6 2 4 5 324,00 64800 791,20 114,40 8 9,60 3,20 49 55 632 76/54

PLCR 6 2 5 3 336,90 90000 593,00 86,00 10 12,00 4,00 49 55 650 76/54

PLCR 6 2 5 4 382,70 86000 791,00 114,00 10 12,00 4,00 49 55 600 76/54

PLCR 6 2 5 5 405,00 81000 989,00 143,00 10 12,00 4,00 49 55 650 89/67

PLCR 6 2 6 4 459,30 103200 949,20 136,80 12 14,40 4,80 50 56 864 89/67

PLCR 6 2 6 5 486,00 97200 1186,80 171,60 12 14,40 4,80 50 56 948 89/67

6 poles / 6 poli “Y” 690 rpm

PLCR 6 1 1 2 23,30 7600 39,50 5,70 1 0,68 0,40 33 39 60 35/22

PLCR 6 1 1 3 28,40 7000 59,30 8,60 1 0,68 0,40 33 39 65 35/28

PLCR 6 1 1 4 31,90 6800 79,10 11,40 1 0,68 0,40 33 39 72 35/28

PLCR 6 1 1 5 33,60 6400 98,90 14,30 1 0,68 0,40 33 39 79 35/28

PLCR 6 1 2 2 46,70 15200 79,00 11,40 2 1,36 0,80 36 42 120 42/28

PLCR 6 1 2 3 56,90 14000 118,60 17,20 2 1,36 0,80 36 42 130 42/35

PLCR 6 1 2 4 63,70 13600 158,20 22,80 2 1,36 0,80 36 42 144 42/35

PLCR 6 1 2 5 67,10 12800 197,80 28,60 2 1,36 0,80 36 42 158 42/35

PLCR 6 1 3 3 85,30 21000 177,90 25,80 3 2,04 1,20 37 43 195 54/35

PLCR 6 1 3 4 95,60 20400 237,30 34,20 3 2,04 1,20 37 43 216 54/35

PLCR 6 1 3 5 100,70 19200 296,70 42,90 3 2,04 1,20 37 43 237 54/42

PLCR 630 6 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
630

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 630 6 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

PLCR 6 1 4 3 113,80 28000 237,20 34,40 4 2,72 1,60 39 45 260 54/42

PLCR 6 1 4 4 127,40 27200 316,40 45,60 4 2,72 1,60 39 45 288 67/42

PLCR 6 1 4 5 134,20 25600 395,60 57,20 4 2,72 1,60 39 45 316 67,42

PLCR 6 1 5 3 142,20 35000 296,50 43,00 5 3,40 2,00 40 46 325 67/42

PLCR 6 1 5 4 159,30 34000 395,50 57,00 5 3,40 2,00 40 46 360 67/42

PLCR 6 1 5 5 167,80 32000 494,50 71,50 5 3,40 2,00 40 46 395 67/42

PLCR 6 1 6 4 191,10 40800 474,60 68,40 6 4,08 2,40 41 47 432 76/54

PLCR 6 1 6 5 201,30 38400 593,40 85,80 6 4,08 2,40 41 47 474 76/54

PLCR 6 2 2 3 113,80 28000 237,20 34,40 4 2,72 1,60 39 45 260 54/42

PLCR 6 2 2 4 127,40 27200 316,40 45,60 4 2,72 1,60 39 45 288 67/42

PLCR 6 2 2 5 134,20 25600 395,60 57,20 4 2,72 1,60 39 45 316 67/42

PLCR 6 2 3 3 170,70 42000 355,80 51,60 6 4,08 2,40 41 47 390 67/42

PLCR 6 2 3 4 191,10 40800 474,60 68,40 6 4,08 2,40 41 47 432 67/42

PLCR 6 2 3 5 201,30 38400 593,40 85,80 6 4,08 2,40 41 47 474 67/42

PLCR 6 2 4 3 227,50 56000 474,40 68,80 8 5,44 3,20 43 49 520 76/54

PLCR 6 2 4 4 254,80 54400 632,80 91,20 8 5,44 3,20 43 49 576 76/54

PLCR 6 2 4 5 268,40 51200 791,20 114,40 8 5,44 3,20 43 49 632 76/54

PLCR 6 2 5 3 284,40 70000 593,00 86,00 10 6,80 4,00 43 49 650 76/54

PLCR 6 2 5 4 318,50 68000 791,00 114,00 10 6,80 4,00 43 49 720 76/54

PLCR 6 2 5 5 335,50 64000 989,00 143,00 10 6,80 4,00 43 49 790 89/67

PLCR 6 2 6 4 382,20 81600 949,20 136,80 12 8,16 4,80 44 50 864 89/67

PLCR 6 2 6 5 402,70 76800 1186,80 171,60 12 8,16 4,80 44 50 948 89/67

PLCR 630 8 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

8 poles / 8 poli “Δ” 660 rpm

PLCR 6 1 1 2 21,60 7000 39,50 5,70 1 0,83 0,33 33 39 60 35/22

PLCR 6 1 1 3 26,80 6600 59,30 8,60 1 0,83 0,33 33 39 65 35/28

PLCR 6 1 1 4 29,40 6200 79,10 11,40 1 0,83 0,33 33 39 72 35/28

PLCR 6 1 2 2 43,30 14000 79,00 11,40 2 1,66 0,66 36 42 120 42/28

PLCR 6 1 2 3 53,50 13200 118,60 17,20 2 1,66 0,66 36 42 130 42/35

PLCR 6 1 2 4 58,90 12400 158,20 22,80 2 1,66 0,66 36 42 144 42/35

PLCR 6 1 3 3 80,30 19800 177,90 25,80 3 2,49 0,99 37 43 195 54/35

PLCR 6 1 3 4 88,30 18600 237,30 34,20 3 2,49 0,99 37 43 216 54/35

PLCR 6 1 4 3 107,00 26400 237,20 34,40 4 3,32 1,32 39 45 260 54/35

PLCR 6 1 4 4 117,80 24800 316,40 45,60 4 3,32 1,32 39 45 288 54/35

PLCR 6 1 5 3 133,80 33000 296,50 43,00 5 4,15 1,65 40 46 325 54/35

PLCR 6 1 5 4 147,20 31000 395,50 57,00 5 4,15 1,65 40 46 360 54/35

PLCR 6 1 6 3 160,50 39600 355,80 51,60 6 4,98 1,98 41 47 390 54/42

PLCR 6 1 6 4 176,60 37200 474,60 68,40 6 4,98 1,98 41 47 432 54/42

PLCR 6 2 2 3 107,00 26400 237,20 34,40 4 3,32 1,32 39 45 260 54/35

PLCR 6 2 2 4 117,80 24800 316,40 45,60 4 3,32 1,32 39 45 288 54/35

PLCR 6 2 3 3 160,50 39600 355,80 51,60 6 4,98 1,98 41 47 390 54/42

PLCR 6 2 3 4 176,60 37200 474,60 68,40 6 4,98 1,98 41 47 432 54/42

PLCR 6 2 4 3 214,00 52800 474,40 68,80 8 6,64 2,64 43 49 520 67/42

PLCR 6 2 4 4 235,50 49600 632,80 91,20 8 6,64 2,64 43 49 576 67/42

PLCR 6 2 5 3 267,50 66000 593,00 86,00 10 8,30 3,30 43 49 650 67/42

PLCR 6 2 5 4 294,40 62000 791,00 114,00 10 8,30 3,30 43 49 600 76/54

PLCR 6 2 6 3 321,00 79200 711,60 103,20 12 9,96 3,96 44 50 780 76/54

PLCR 6 2 6 4 353,30 74400 949,20 136,80 12 9,96 3,96 44 50 864 76/54



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
630

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 630 8 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

8 poles / 8 poli “Y” 520 rpm

PLCR 6 1 1 2 18,80 5600 39,50 5,70 1 0,39 0,19 28 34 60 35/22

PLCR 6 1 1 3 22,30 5100 59,30 8,60 1 0,39 0,19 28 34 65 35/28

PLCR 6 1 1 4 24,10 4800 79,10 11,40 1 0,39 0,19 28 34 72 35/28

PLCR 6 1 2 2 37,60 11200 79,00 11,40 2 0,78 0,38 31 37 120 42/28

PLCR 6 1 2 3 44,50 10200 118,60 17,20 2 0,78 0,38 31 37 130 42/35

PLCR 6 1 2 4 48,10 9600 158,20 22,80 2 0,78 0,38 31 37 144 42/35

PLCR 6 1 3 3 66,80 15300 177,90 25,80 3 1,17 0,57 32 38 195 54/35

PLCR 6 1 3 4 72,20 14400 237,30 34,20 3 1,17 0,57 32 38 216 54/35

PLCR 6 1 4 3 89,10 20400 237,20 34,40 4 1,56 0,76 34 40 260 54/35

PLCR 6 1 4 4 96,30 19200 316,40 45,60 4 1,56 0,76 34 40 288 54/35

PLCR 6 1 5 3 111,40 25500 296,50 43,00 5 1,56 0,95 35 41 325 54/35

PLCR 6 1 5 4 120,30 24000 395,50 57,00 5 1,56 0,95 35 41 360 54/35

PLCR 6 1 6 3 133,60 30600 355,80 51,60 6 1,95 1,14 36 42 390 54/42

PLCR 6 1 6 4 144,40 28800 474,60 68,40 6 1,95 1,14 36 42 432 54/42

PLCR 6 2 2 3 89,10 20400 237,20 34,40 4 1,56 0,76 34 40 260 54/35

PLCR 6 2 2 4 96,30 19200 316,40 45,60 4 1,56 0,76 34 40 288 54/35

PLCR 6 2 3 3 133,60 30600 355,80 51,60 6 1,95 1,14 36 42 390 54/42

PLCR 6 2 3 4 144,40 28800 474,60 68,40 6 1,95 1,14 36 42 432 54/42

PLCR 6 2 4 3 178,20 40800 474,40 68,80 8 3,12 1,52 38 44 520 67/42

PLCR 6 2 4 4 192,50 38400 632,80 91,20 8 3,12 1,52 38 44 576 67/42

PLCR 6 2 5 3 222,70 51000 593,00 86,00 10 3,90 1,90 38 44 650 67/42

PLCR 6 2 5 4 240,60 48000 791,00 114,00 10 3,90 1,90 38 44 720 76/54

PLCR 6 2 6 3 267,30 61200 711,60 103,20 12 4,68 2,28 39 45 780 76/54

PLCR 6 2 6 4 288,80 57600 949,20 136,80 12 4,68 2,28 39 45 864 76/54

PLCR 630 12 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

12 poles / 12 poli “Δ” 440 rpm

PLCR 6 1 1 2 17,50 5050 39,50 5,70 1 0,57 0,21 26 32 60 35/22

PLCR 6 1 1 3 20,70 4650 59,30 8,60 1 0,57 0,21 26 32 65 35/28

PLCR 6 1 1 4 21,80 4300 79,10 11,40 1 0,57 0,21 26 32 72 35/28

PLCR 6 1 2 2 35,10 10100 79,00 11,40 2 1,14 0,42 29 35 120 42/28

PLCR 6 1 2 3 41,50 9300 118,60 17,20 2 1,14 0,42 29 35 130 42/35

PLCR 6 1 2 4 43,50 8600 158,20 22,80 2 1,14 0,42 29 35 144 42/35

PLCR 6 1 3 3 62,20 13950 177,90 25,80 3 1,71 0,63 30 36 195 54/35

PLCR 6 1 3 4 65,30 12900 237,30 34,20 3 1,71 0,63 30 36 216 54/35

PLCR 6 1 4 3 82,90 18600 237,20 34,40 4 2,28 0,84 32 38 260 54/35

PLCR 6 1 4 4 87,00 17200 316,40 45,60 4 2,28 0,84 32 38 288 54/35

PLCR 6 1 5 3 103,70 23250 296,50 43,00 5 2,85 1,05 33 39 325 54/35

PLCR 6 1 5 4 108,80 21500 395,50 57,00 5 2,85 1,05 33 39 360 54/35

PLCR 6 1 6 3 124,40 27900 355,80 51,60 6 3,42 1,26 34 40 390 54/42

PLCR 6 1 6 4 130,60 25800 474,60 68,40 6 3,42 1,26 34 40 432 54/42

PLCR 6 2 2 3 82,90 18600 237,20 34,40 4 2,28 0,84 32 38 260 54/35

PLCR 6 2 2 4 87,00 17200 316,40 45,60 4 2,28 0,84 32 38 288 54/35

PLCR 6 2 3 3 124,40 27900 355,80 51,60 6 3,42 1,26 34 40 390 54/42

PLCR 6 2 3 4 130,60 25800 474,60 68,40 6 3,42 1,26 34 40 432 54/42

PLCR 6 2 4 3 165,90 37200 474,40 68,80 8 4,56 1,68 36 42 520 67/42

PLCR 6 2 4 4 174,10 34400 632,80 91,20 8 4,56 1,68 36 42 576 67/42

PLCR 6 2 5 3 207,40 46500 593,00 86,00 10 5,70 2,10 36 42 650 67/42

PLCR 6 2 5 4 217,60 43000 791,00 114,00 10 5,70 2,10 36 42 720 76/54

PLCR 6 2 6 3 248,80 55800 711,60 103,20 12 6,84 2,52 37 43 780 76/54

PLCR 6 2 6 4 261,10 51600 949,20 136,80 12 6,84 2,52 37 43 864 76/54



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
630

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 630 12 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

12 poles / 12 poli “Y” 370 rpm

PLCR 6 1 1 2 15,50 4200 39,50 5,70 1 0,21 0,10 19 25 60 35/22

PLCR 6 1 1 3 17,70 3900 59,30 8,60 1 0,21 0,10 19 25 65 35/28

PLCR 6 1 1 4 18,60 3600 79,10 11,40 1 0,21 0,10 19 25 72 35/28

PLCR 6 1 2 2 31,00 8400 79,00 11,40 2 0,42 0,20 22 28 120 42/28

PLCR 6 1 2 3 35,30 7800 118,60 17,20 2 0,42 0,20 22 28 130 42/35

PLCR 6 1 2 4 37,10 7200 158,20 22,80 2 0,42 0,20 22 28 144 42/35

PLCR 6 1 3 3 53,00 11700 177,90 25,80 3 0,63 0,30 23 29 195 54/35

PLCR 6 1 3 4 55,70 10800 237,30 34,20 3 0,63 0,30 23 29 216 54/35

PLCR 6 1 4 3 70,70 15600 237,20 34,40 4 0,84 0,40 25 31 260 54/35

PLCR 6 1 4 4 74,20 14400 316,40 45,60 4 0,84 0,40 25 31 288 54/35

PLCR 6 1 5 3 88,30 19500 296,50 43,00 5 1,05 0,50 26 32 325 54/35

PLCR 6 1 5 4 92,80 18000 395,50 57,00 5 1,05 0,50 26 32 360 54/35

PLCR 6 1 6 3 106,00 23400 355,80 51,60 6 1,26 0,60 27 33 390 54/42

PLCR 6 1 6 4 111,40 21600 474,60 68,40 6 1,26 0,60 27 33 432 54/42

PLCR 6 2 2 3 70,70 15600 237,20 34,40 4 0,84 0,40 25 31 260 54/35

PLCR 6 2 2 4 74,20 14400 316,40 45,60 4 0,84 0,40 25 31 288 54/35

PLCR 6 2 3 3 106,00 23400 355,80 51,60 6 1,26 0,60 27 33 390 54/42

PLCR 6 2 3 4 111,40 21600 474,60 68,40 6 1,26 0,60 27 33 432 54/42

PLCR 6 2 4 3 141,30 31200 474,40 68,80 8 1,68 0,80 29 35 520 67/42

PLCR 6 2 4 4 148,50 28800 632,80 91,20 8 1,68 0,80 29 35 576 67/42

PLCR 6 2 5 3 176,60 39000 593,00 86,00 10 2,10 1,00 29 35 650 67/42

PLCR 6 2 5 4 185,60 36000 791,00 114,00 10 2,10 1,00 29 35 720 76/54

PLCR 6 2 6 3 212,00 46800 711,60 103,20 12 2,52 1,20 30 36 780 76/54

PLCR 6 2 6 4 222,70 43200 949,20 136,80 12 2,52 1,20 30 36 864 76/54



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Modello 
Model A B C D
PLCR-6 11 1000 1320 - -

PLCR-6 12 2000 2320 - -

PLCR-6 13 3000 3320 - -

PLCR-6 14 4000 4320 - -

PLCR-6 15 5000 5320 2000 3000

PLCR-6 16 6000 6320 3000 3000

Modello 
Model A B C D
PLCR-6 21 1000 1320 - -

PLCR-6 22 2000 2320 - -

PLCR-6 23 3000 3320 - -

PLCR-6 24 4000 4320 - -

PLCR-6 25 5000 5320 2000 3000

PLCR-6 26 6000 6320 3000 3000
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SKRAPLACZE AIR CONDENSER

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~ 10 mm O.D. seamless copper tube expanded into 

aluminium fins, with 2.1 mm fin space
~ casing in white pre-coated aluminium and galvanized 

steel or inox on request
~ axial 400V/3F/50Hz motorfans
~ on request:

• protective treatment of coils
• dry cooler version
• ATEX 94/9/CE conformity motorfans

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
~ 10 mm bezszwowe rury miedziane, aluminiowe lamele 

z rozstawem 2,1 mm
~ obudowa aluminiowa w kolorze białym i stali 

ocynkowanej lub INOX na zamówienie
~ osiowe wentylatory 400V/3F/50Hz
~ na zamówienie:

• zabezpieczenia ochronne wymienników
• wersja DRY COOLER
• wentylatory zgodne z normą ATEX 94/9/CE

INDUSTRIAL
REMOTE

CONDENSER

SKRAPLACZ
PRZEMYSŁOWY

PLCR

800



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
800

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 800 6 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

6 poles / 6 poli “Δ” 880 rpm

PLCR 8 1 1 3 70,90 21000 109,20 15,80 1 3,90 1,93 48,00 54,00 140 42/28

PLCR 8 1 1 4 81,50 20000 145,60 21,00 1 3,90 1,93 48,00 54,00 156 42/35

PLCR 8 1 1 5 87,70 19000 182,00 26,30 1 3,90 1,93 48,00 54,00 170 42/35

PLCR 8 1 2 3 141,80 42000 218,40 31,60 2 7,80 3,86 51,00 57,00 280 54/42

PLCR 8 1 2 4 163,10 40000 291,20 42,00 2 7,80 3,86 51,00 57,00 312 54/42

PLCR 8 1 2 5 175,40 38000 364,00 52,60 2 7,80 3,86 51,00 57,00 340 54/42

PLCR 8 1 3 3 212,70 63000 327,60 47,40 3 11,70 5,79 52,00 58,00 420 67/42

PLCR 8 1 3 4 244,60 60000 436,80 63,00 3 11,70 5,79 52,00 58,00 468 67/42

PLCR 8 1 3 5 263,00 57000 546,00 78,90 3 11,70 5,79 52,00 58,00 510 67/42

PLCR 8 1 4 3 283,60 84000 436,80 63,20 4 15,60 7,72 54,00 60,00 560 76/54

PLCR 8 1 4 4 326,10 80000 582,40 84,00 4 15,60 7,72 54,00 60,00 624 76/54

PLCR 8 1 4 5 350,70 76000 728,00 105,20 4 15,60 7,72 54,00 60,00 680 76/54

PLCR 8 1 5 3 354,60 105000 546,00 79,00 5 19,50 9,65 55,00 61,00 700 76/54

PLCR 8 1 5 4 407,70 100000 728,00 105,00 5 19,50 9,65 55,00 61,00 780 76/54

PLCR 8 1 5 5 438,40 95000 910,00 131,50 5 19,50 9,65 55,00 61,00 850 76/54

PLCR 8 1 6 3 425,50 126000 655,20 94,80 6 23,40 11,58 56,00 62,00 840 76/54

PLCR 8 1 6 4 489,20 120000 873,60 126,00 6 23,40 11,58 56,00 62,00 936 76/54

PLCR 8 1 6 5 526,10 114000 1092,00 157,80 6 23,40 11,58 56,00 62,00 1020 89/67

PLCR 8 2 1 3 141,80 42000 218,40 31,60 2 7,80 3,86 51,00 57,00 280 54/42

PLCR 8 2 1 4 163,10 40000 291,20 42,00 2 7,80 3,86 51,00 57,00 312 54/42

PLCR 8 2 1 5 175,40 38000 364,00 52,60 2 7,80 3,86 51,00 57,00 340 54/42

PLCR 8 2 2 3 283,60 84000 436,80 63,20 4 15,60 7,72 54,00 60,00 560 76/54

PLCR 8 2 2 4 326,10 80000 582,40 84,00 4 15,60 7,72 54,00 60,00 624 76/54

PLCR 8 2 2 5 350,70 76000 728,00 105,20 4 15,60 7,72 54,00 60,00 680 76/54

PLCR 8 2 3 3 425,50 126000 655,20 94,80 6 23,40 11,58 56,00 62,00 840 76/54

PLCR 8 2 3 4 489,20 120000 873,60 126,00 6 23,40 11,58 56,00 62,00 936 76/54

PLCR 8 2 3 5 526,10 114000 1092,00 157,80 6 23,40 11,58 56,00 62,00 1020 89/67

PLCR 8 2 4 3 567,30 168000 873,60 126,40 8 31,20 15,44 57,50 63,50 1120 89/67

PLCR 8 2 4 4 652,30 160000 1164,80 168,00 8 31,20 15,44 57,50 63,50 1248 89/67

PLCR 8 2 4 5 701,40 152000 1456,00 210,40 8 31,20 15,44 57,50 63,50 1360 2 x 76/54

PLCR 8 2 5 3 709,10 210000 1092,00 158,00 10 39,00 19,30 58,00 64,00 1400 2 x 76/54

PLCR 8 2 5 4 815,40 200000 1456,00 210,00 10 39,00 19,30 58,00 64,00 1560 2 x 76/54

PLCR 8 2 5 5 876,80 190000 1820,00 263,00 10 39,00 19,30 58,00 64,00 1700 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 3 850,90 252000 1310,40 189,60 12 46,80 23,16 59,00 65,00 1680 2 x 89/67

PLCR 8 2 6 4 978,40 240000 1747,20 252,00 12 46,80 23,16 59,00 65,00 1872 2 x 89/67

PLCR 8 2 6 5 1052,20 228000 2184,00 315,60 12 46,80 23,16 59,00 65,00 2040 2 x 89/67

6 poles / 6 poli “Y” 670 rpm

PLCR 8 1 1 3 62,10 17000 109,20 15,80 1 2,20 1,20 45,00 51,00 140 42/28

PLCR 8 1 1 4 68,50 15600 145,60 21,00 1 2,20 1,20 45,00 51,00 156 42/35

PLCR 8 1 1 5 71,80 14600 182,00 26,30 1 2,20 1,20 45,00 51,00 170 42/35

PLCR 8 1 2 3 124,20 34000 218,40 31,60 2 4,40 2,40 48,00 54,00 280 54/42

PLCR 8 1 2 4 137,00 31200 291,20 42,00 2 4,40 2,40 48,00 54,00 312 54/42

PLCR 8 1 2 5 143,60 29200 364,00 52,60 2 4,40 2,40 48,00 54,00 340 54/42

PLCR 8 1 3 3 186,20 51000 327,60 47,40 3 6,60 3,60 49,00 55,00 420 67/42

PLCR 8 1 3 4 205,40 46800 436,80 63,00 3 6,60 3,60 49,00 55,00 468 67/42

PLCR 8 1 3 5 215,40 43800 546,00 78,90 3 6,60 3,60 49,00 55,00 510 67/42

PLCR 8 1 4 3 248,30 68000 436,80 63,20 4 8,80 4,80 51,00 57,00 560 76/54

PLCR 8 1 4 4 273,90 62400 582,40 84,00 4 8,80 4,80 51,00 57,00 624 76/54

PLCR 8 1 4 5 287,20 58400 728,00 105,20 4 8,80 4,80 51,00 57,00 680 76/54

PLCR 8 1 5 3 310,40 85000 546,00 79,00 5 11,00 6,00 52,00 58,00 700 76/54

PLCR 8 1 5 4 342,40 78000 728,00 105,00 5 11,00 6,00 52,00 58,00 780 76/54

PLCR 8 1 5 5 359,00 73000 910,00 131,50 5 11,00 6,00 52,00 58,00 850 76/54

PLCR 8 1 6 3 372,50 102000 655,20 94,80 6 13,20 7,20 53,00 59,00 840 76/54

PLCR 8 1 6 4 410,90 93600 873,60 126,00 6 13,20 7,20 53,00 59,00 936 76/54

PLCR 8 1 6 5 430,80 87600 1092,00 157,80 6 13,20 7,20 53,00 59,00 1020 89/67

PLCR 8 2 1 3 124,20 34000 218,40 31,60 2 4,40 2,40 48,00 54,00 280 54/42

PLCR 8 2 1 4 137,00 31200 291,20 42,00 2 4,40 2,40 48,00 54,00 312 54/42

PLCR 8 2 1 5 143,60 29200 364,00 52,60 2 4,40 2,40 48,00 54,00 340 54/42

PLCR 8 2 2 3 248,30 68000 436,80 63,20 4 8,80 4,80 51,00 57,00 560 76/54

PLCR 8 2 2 4 273,90 62400 582,40 84,00 4 8,80 9,60 51,00 57,00 624 76/54

PLCR 8 2 2 5 273,90 58400 728,00 105,20 4 8,80 9,60 51,00 57,00 680 76/54



SKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn. 
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
800

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 800 6 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

PLCR 8 2 3 3 372,50 102000 655,20 94,80 6 13,20 7,20 53,00 59,00 840 76/54

PLCR 8 2 3 4 410,90 93600 873,60 126,00 6 13,20 7,20 53,00 59,00 936 76/54

PLCR 8 2 3 5 430,80 87600 1092,00 157,80 6 13,20 7,20 53,00 59,00 1020 89/67

PLCR 8 2 4 3 496,60 136000 873,60 126,40 8 17,60 9,60 54,50 60,50 1120 89/67

PLCR 8 2 4 4 547,80 124800 1164,80 168,00 8 17,60 9,60 54,50 60,50 1248 89/67

PLCR 8 2 4 5 574,50 116800 1456,00 210,40 8 17,60 9,60 54,50 60,50 1360 2 x 76/54

PLCR 8 2 5 3 620,80 170000 1092,00 158,00 10 22,00 12,00 55,00 61,00 1400 2 x 76/54

PLCR 8 2 5 4 684,80 156000 1456,00 210,00 10 22,00 12,00 55,00 61,00 1560 2 x 76/54

PLCR 8 2 5 5 718,10 146000 1820,00 263,00 10 22,00 12,00 55,00 61,00 1700 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 3 745,00 204000 1310,40 189,60 12 26,40 14,40 56,00 62,00 1680 2 x 89/67

PLCR 800 8 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

8 poles / 8 poli “Δ” 660 rpm

PLCR 8 1 1 3 58,10 14800 109,20 15,80 1 2,40 0,99 41,00 47,00 140 42/48

PLCR 8 1 1 4 61,60 13800 145,60 21,00 1 2,40 0,99 41,00 47,00 156 42/48

PLCR 8 1 2 3 116,20 29600 218,40 31,60 2 4,80 1,98 44,00 50,00 280 54/42

PLCR 8 1 2 4 123,10 27600 291,20 42,00 2 4,80 1,98 44,00 50,00 312 54/42

PLCR 8 1 3 3 174,40 44400 327,60 47,40 3 7,20 2,97 45,00 51,00 420 54/42

PLCR 8 1 3 4 184,70 41400 436,80 63,00 3 7,20 2,97 45,00 51,00 468 67/42

PLCR 8 1 4 3 232,50 59200 436,80 63,20 4 9,60 3,96 47,00 53,00 560 67/42

PLCR 8 1 4 4 246,20 55200 582,40 84,00 4 9,60 3,96 47,00 53,00 624 67/42

PLCR 8 1 5 3 290,60 74000 546,00 79,00 5 12,00 4,95 48,00 54,00 700 76/54

PLCR 8 1 5 4 307,80 69000 728,00 105,00 5 12,00 4,95 48,00 54,00 780 76/54

PLCR 8 1 6 3 348,70 88800 655,20 94,80 6 14,40 5,94 49,00 55,00 840 76/54

PLCR 8 1 6 4 369,30 82800 873,60 126,00 6 14,40 5,94 49,00 55,00 936 76/54

PLCR 8 2 1 3 116,20 298600 218,40 31,60 2 4,80 1,98 44,00 50,00 280 54/42

PLCR 8 2 1 4 123,10 27600 291,20 42,00 2 4,80 1,98 44,00 50,00 312 54/42

PLCR 8 2 2 3 232,50 59200 436,80 63,20 4 9,60 3,96 47,00 53,00 560 54/42

PLCR 8 2 2 4 246,20 55200 582,40 84,00 4 9,60 3,96 47,00 53,00 624 76/54

PLCR 8 2 3 3 348,70 88800 655,20 94,80 6 14,40 5,94 49,00 55,00 840 76/54

PLCR 8 2 3 4 369,30 82800 873,60 126,00 6 14,40 5,94 49,00 55,00 936 76/54

PLCR 8 2 4 3 465,00 118400 873,60 126,40 8 19,20 7,92 50,50 56,50 1120 89/67

PLCR 8 2 4 4 492,50 110400 1164,80 168,00 8 19,20 7,92 50,50 56,50 1248 89/67

PLCR 8 2 5 3 581,20 148000 1092,00 158,00 10 24,00 9,90 51,00 57,00 1400 89/67

PLCR 8 2 5 4 615,60 138000 1456,00 210,00 10 24,00 9,90 51,00 57,00 1560 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 3 697,50 177600 1310,40 189,60 12 28,80 11,88 52,00 58,00 1680 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 4 738,70 165600 1747,20 252,00 12 28,80 11,88 52,00 58,00 1872 2 x 89/67

8 poles / 8 poli “Y” 580 rpm

PLCR 8 1 1 3 52,80 12800 109,20 15,80 1 1,21 0,58 36,00 42,00 140 42/28

PLCR 8 1 1 4 55,50 11800 145,60 21,00 1 1,21 0,58 36,00 42,00 156 42/28

PLCR 8 1 2 3 105,70 25600 218,40 31,60 2 2,42 1,16 39,00 45,00 280 54/42

PLCR 8 1 2 4 111,00 23600 291,20 42,00 2 2,42 1,16 39,00 45,00 312 54/42

PLCR 8 1 3 3 158,50 38400 327,60 47,40 3 3,63 1,74 40,00 46,00 420 54/42

PLCR 8 1 3 4 166,40 35400 436,80 63,00 3 3,63 1,74 40,00 46,00 468 67/42

PLCR 8 1 4 3 211,40 51200 436,80 63,20 4 4,84 2,32 42,00 48,00 560 67/42

PLCR 8 1 4 4 221,90 47200 582,40 84,00 4 4,84 2,32 42,00 48,00 624 67/42

PLCR 8 1 5 3 264,20 64000 546,00 79,00 5 6,05 2,90 43,00 49,00 700 76/54

PLCR 8 1 5 4 277,40 59000 728,00 105,00 5 6,05 2,90 43,00 49,00 780 76/54

PLCR 8 1 6 3 317,00 76800 655,20 94,80 6 7,26 3,48 44,00 50,00 840 76/54

PLCR 8 1 6 4 332,90 70800 873,60 126,00 6 7,26 3,48 44,00 50,00 936 76/54

PLCR 8 2 1 3 105,70 25600 218,40 31,60 2 2,42 1,16 39,00 45,00 280 54/42

PLCR 8 2 1 4 111,00 23600 291,20 42,00 2 2,42 1,16 39,00 45,00 312 54/42

PLCR 8 2 2 3 211,40 51200 436,80 63,20 4 4,84 2,32 42,00 48,00 560 54/42

PLCR 8 2 2 4 221,90 47200 582,40 84,00 4 4,84 2,32 42,00 48,00 624 76/54

PLCR 8 2 3 3 317,00 76800 655,20 94,80 6 7,26 3,48 44,00 50,00 840 76/54

PLCR 8 2 3 4 332,90 70800 873,60 126,00 6 7,26 3,48 44,00 50,00 936 76/54

PLCR 8 2 4 3 422,70 102400 873,60 126,40 8 9,68 1,64 45,50 51,50 1120 89/67

PLCR 8 2 4 4 443,80 94400 1164,80 168,00 8 9,68 1,64 45,50 51,50 1248 89/67

PLCR 8 2 5 3 528,40 128000 1092,00 158,00 10 12,01 5,80 46,00 52,00 1400 89/67

PLCR 8 2 5 4 554,80 118000 1456,00 210,00 10 12,01 5,80 46,00 52,00 1560 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 3 634,10 153600 1310,40 189,60 12 14,52 6,96 47,00 53,00 1680 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 4 665,80 141600 1747,20 252,00 12 14,52 6,96 47,00 53,00 1872 2 x 89/67



SKRAPLACZE AIR CONDENSERSKRAPLACZE AIR CONDENSER

Model
Model

Nominal
Capacity
Wydajn.
nominalna
∆T = 15 K
Tair 25°C

Air Flow
Przepływ 
powietrza

Surface
Powierzchnia

Volume
Objętość 

N° x Ø
800

Motorfan power 
consumption
Zasilanie silników
400V/3F/50-60Hz

Noise level
Poziom hałasu
dB(A)

Weight
Waga

Connection
Podłączenia 

PLCR 800 12 poles kW m3/h m2 dm3 A Kw 10 m 5 m kg IN/OUT
Ø mm

12 poles / 12 poli “Δ” 430 rpm

PLCR 8 1 1 3 42,90 10000 109,20 15,80 1 0,59 0,22 31,00 37,00 140 42/28

PLCR 8 1 1 4 46,10 9600 145,60 21,00 1 0,59 0,22 31,00 37,00 156 42/28

PLCR 8 1 2 3 85,80 20000 218,40 31,60 2 1,18 0,44 34,00 40,00 280 54/42

PLCR 8 1 2 4 92,20 19200 291,20 42,00 2 1,18 0,44 34,00 40,00 312 54/42

PLCR 8 1 3 3 128,60 30000 327,60 47,40 3 1,77 0,66 35,00 41,00 420 54/42

PLCR 8 1 3 4 138,20 28800 436,80 63,00 3 1,77 0,66 35,00 41,00 468 67/42

PLCR 8 1 4 3 171,50 40000 436,80 63,20 4 2,36 0,88 37,00 43,00 560 67/42

PLCR 8 1 4 4 184,30 38400 582,40 84,00 4 2,36 0,88 37,00 43,00 624 67/42

PLCR 8 1 5 3 214,40 50000 546,00 79,00 5 2,95 1,10 38,00 44,00 700 76/54

PLCR 8 1 5 4 230,40 48000 728,00 105,00 5 2,95 1,10 38,00 44,00 780 76/54

PLCR 8 1 6 3 257,30 60000 655,20 94,80 6 3,54 1,32 39,00 45,00 840 76/54

PLCR 8 1 6 4 276,50 57600 873,60 126,00 6 3,54 1,32 39,00 45,00 936 76/54

PLCR 8 2 1 3 85,80 20000 218,40 31,60 2 1,18 0,44 34,00 40,00 280 54/42

PLCR 8 2 1 4 92,20 19200 291,20 42,00 2 1,18 0,44 34,00 40,00 312 54/42

PLCR 8 2 2 3 171,50 40000 436,80 63,20 4 2,36 0,88 37,00 43,00 560 54/42

PLCR 8 2 2 4 184,30 38400 582,40 84,00 4 2,36 0,88 37,00 43,00 624 76/54

PLCR 8 2 3 3 257,30 60000 655,20 94,80 6 3,54 1,32 39,00 45,00 840 76/54

PLCR 8 2 3 4 276,50 57600 873,60 126,00 6 3,54 1,32 39,00 45,00 936 76/54

PLCR 8 2 4 3 343,00 80000 873,60 126,40 8 4,72 1,76 40,50 46,50 1120 89/67

PLCR 8 2 4 4 368,60 76800 1164,80 168,00 8 4,72 1,76 40,50 46,50 1248 89/67

PLCR 8 2 5 3 428,80 100000 1092,00 158,00 10 5,90 2,20 41,00 47,00 1400 89/67

PLCR 8 2 5 4 460,80 96000 1456,00 210,00 10 5,90 2,20 41,00 47,00 1560 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 3 514,60 120000 1310,40 189,60 12 7,08 2,64 42,00 48,00 1680 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 4 553,00 115200 1747,20 252,00 12 7,08 2,64 42,00 48,00 1872 2 x 89/67

12 poles / 12 poli “Y” 340 rpm

PLCR 8 1 1 3 36,40 8000 109,20 15,80 1 0,28 0,13 28,00 34,00 140 42/28

PLCR 8 1 1 4 37,90 7400 145,60 21,00 1 0,28 0,13 28,00 34,00 156 42/28

PLCR 8 1 2 3 72,70 16000 218,40 31,60 2 0,56 0,26 31,00 37,00 280 54/42

PLCR 8 1 2 4 75,80 14800 291,20 42,00 2 0,56 0,26 31,00 37,00 312 54/42

PLCR 8 1 3 3 109,10 24000 327,60 47,40 3 0,84 0,39 32,00 38,00 420 54/42

PLCR 8 1 3 4 113,70 22200 436,80 63,00 3 0,84 0,39 32,00 38,00 468 67/42

PLCR 8 1 4 3 145,40 32000 436,80 63,20 4 1,12 0,52 34,00 40,00 560 67/42

PLCR 8 1 4 4 151,60 29600 582,40 84,00 4 1,12 0,52 34,00 40,00 624 67/42

PLCR 8 1 5 3 181,80 40000 546,00 79,00 5 1,40 0,65 35,00 41,00 700 76/54

PLCR 8 1 5 4 189,40 37000 728,00 105,00 5 1,40 0,65 35,00 41,00 780 76/54

PLCR 8 1 6 3 218,10 48000 655,20 94,80 6 1,68 0,78 36,00 42,00 840 76/54

PLCR 8 1 6 4 227,30 44400 873,60 126,00 6 1,68 0,78 36,00 42,00 936 76/54

PLCR 8 2 1 3 72,70 16000 218,40 31,60 2 0,56 0,26 31,00 37,00 280 54/42

PLCR 8 2 1 4 75,80 14800 291,20 42,00 2 0,56 0,26 31,00 37,00 312 54/42

PLCR 8 2 2 3 145,40 32000 436,80 63,20 4 1,12 0,52 34,00 40,00 560 54/42

PLCR 8 2 2 4 151,60 29600 582,40 84,00 4 1,12 0,52 34,00 40,00 624 76/54

PLCR 8 2 3 3 218,10 48000 655,20 94,80 6 1,68 0,78 36,00 42,00 840 76/54

PLCR 8 2 3 4 227,30 44400 873,60 126,00 6 1,68 0,78 36,00 42,00 936 76/54

PLCR 8 2 4 3 290,80 64000 873,60 126,40 8 2,24 1,04 37,50 43,50 1120 89/67

PLCR 8 2 4 4 303,10 59200 1164,80 168,00 8 2,24 1,04 37,50 43,50 1248 89/67

PLCR 8 2 5 3 363,50 80000 1092,00 158,00 10 2,80 1,30 38,00 44,00 1400 89/67

PLCR 8 2 5 4 378,90 74000 1456,00 210,00 10 2,80 1,30 38,00 44,00 1560 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 3 436,20 96000 1310,40 189,60 12 3,96 1,56 39,00 45,00 1680 2 x 76/54

PLCR 8 2 6 4 454,70 88800 1747,20 252,00 12 3,96 1,56 39,00 45,00 1872 2 x 89/67
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PLCR

800

Modello 
Model A B C D
PLCR-8 11 1575 1930 - -

PLCR-8 12 3150 3505 - -

PLCR-8 13 4725 5080 - -

PLCR-8 14 6300 6655 3150 3150

PLCR-8 15 7875 8230 3150 4725

PLCR-8 16 9450 9805 4725 4725

Modello 
Model A B C D
PLCR-8 21 1575 1930 - -

PLCR-8 22 3150 3505 - -

PLCR-8 23 4725 5080 - -

PLCR-8 24 6300 6655 3150 3150

PLCR-8 25 7875 8230 3150 4725

PLCR-8 26 9450 9805 4725 4725
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SKRAPLACZ
PRZEMYSŁOWY 
ODŚRODKOWY

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
~ 10 mm O.D. seamless copper tube expanded into aluminium 

fins, with 2.1 mm fin space
~ casing in galvanized steel and white painted or inox on request
~ centrifugal fan with galvanized steel casing
~ high efficiency motor 4 poles or 6 poles 400V/3F/50Hz inverter 

driven (not included)
~ on request: 

• acoustic treatment
• protective treatment of coils
• dry cooler version

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
~ 10 mm bezszwowe rury miedziane, aluminiowe lamele 

z rozstawem 2,1 mm
~ obudowa ze stali ocynkowanej i malowanej w kolorze białym 

lub INOX na zamówienie
~ wentylator promieniowy w ocynkowanej obudowie
~ silnik o wysokiej sprawności 4 i 6 biegunowe 400V/3F/50H 

(na zamówienie)
~ na zamówienie:

• izolacja akustyczna
• zabezpieczenia ochronne wymienników
• wersja DRY COOLER

INDUSTRIAL
CENTRIFUGAL REMOTE

CONDENSERS

PLLDZ
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Model
Model

Fan
Wentyla-
tor

Motor
Silnik

Sup Vol A = 60 Pa B = 120 Pa C = 180 Pa

n° In(A) Kw m2 dm3 Kw
DT 15 
Tcond 

40

m3/h rpm IN /
OUT

dB(A)
@

10m

Kw
DT 15 
Tcond 

40

m3/h rpm IN /
OUT

dB(A)
@

10m

Kw
DT 15 
Tcond 

40

m3/h rpm IN /
OUT

dB(A)
@

10m

PLLDZ 11 6 

1 
x 

AT
 - 

18
/1

8

1,93 0,75

14
2,

40

20
,6

0

44,00 9500 400 35/22

 T
BD

40,10 8400 480 35/22

 T
BD

44,00 9500 400 28/22

 T
BD

PLLDZ 12 6 2,70 1,10 49,50 11000 450 35/22 47,70 10500 490 35/22 42,10 9000 530 35/22

PLLDZ 13 6 3,45 1,50 55,70 12800 480 35/22 51,70 11500 520 35/22 47,70 10500 540 35/22

PLLDZ 14 6 4,90 2,20 61,80 14700 560 35/22 59,50 14000 590 35/22 56,30 13000 600 35/22

PLLDZ 15 6 6,47 3,00 67,00 16400 590 42/22 64,30 15500 620 42/22 61,10 14500 650 35/22

PLLDZ 16 6 8,36 4,00 73,10 18500 650 42/22 71,00 17800 680 42/22 68,70 17000 690 42/22

PLLDZ 17 6 11,16 5,50 77,20 20000 715 42/22 75,90 19500 750 42/22 74,40 19000 770 42/22

PLLDZ 21 6 

2 
x 

AT
 - 

18
/1

8

3,86 0,75

28
4,

80

41
,2

0

88,00 19000 380 42/22

 T
BD

80,20 16800 450 42/22

 T
BD

69,60 14000 500 42/22

 T
BD

PLLDZ 22 6 5,40 1,10 99,00 22000 430 42/28 95,40 21000 480 42/22 84,20 18000 520 42/22

PLLDZ 23 6 6,90 1,50 111,40 25600 470 42/28 103,40 23000 510 42/28 95,40 21000 560 42/28

PLLDZ 24 6 9,80 2,20 123,60 29400 520 54/28 119,00 28000 560 42/28 112,60 26000 580 42/28

PLLDZ 25 6 12,94 3,00 134,00 32800 580 54/28 128,60 31000 600 54/28 122,20 29000 630 54/28

PLLDZ 26 6 16,72 4,00 146,20 37000 630 54/35 142,00 35600 660 54/28 137,40 34000 680 54/28

PLLDZ 27 6 22,32 5,50 154,40 40000 700 54/35 151,80 39000 715 54/35 148,80 38000 740 54/35

PLLDZ 31 6 

3 
x 

AT
 - 

18
/1

8

5,79 0,75

42
7,

20

61
,8

0

132,00 28500 380 54/28

 T
BD

120,30 25200 450 54/28

 T
BD

104,40 21000 500 42/28

 T
BD

PLLDZ 32 6 8,10 1,10 148,50 33000 430 54/35 143,10 31500 480 54/35 126,30 27000 520 54/28

PLLDZ 33 6 10,35 1,50 167,10 38400 470 54/35 155,10 34500 510 54/35 143,10 31500 560 54/35

PLLDZ 34 6 14,70 2,20 185,40 44100 520 67/35 178,50 42000 560 67/35 168,90 39000 580 54/35

PLLDZ 35 6 19,41 3,00 201,00 49200 580 67/42 192,90 46500 600 67/35 183,30 43500 630 67/35

PLLDZ 36 6 25,08 4,00 219,30 55500 630 67/42 213,00 53400 660 67/42 206,10 51000 680 67/42

PLLDZ 37 6 33,48 5,50 231,60 60000 700 67/42 227,70 58500 715 67/42 223,20 57000 740 67/42

PLLDZ 41 6 

4 
x 

AT
 - 

18
/1

8

7,72 0,75

56
9,

60

82
,4

0

176,00 38000 380 67/35

 T
BD

160,40 33600 450 54/35

 T
BD

139,20 28000 500 54/35

 T
BD

PLLDZ 42 6 10,80 1,10 198,00 44000 430 67/42 190,80 42000 480 67/35 168,40 36000 520 54/35

PLLDZ 43 6 13,80 1,50 222,80 51200 470 67/42 206,80 46000 510 67/42 190,80 42000 560 67/35

PLLDZ 44 6 19,60 2,20 247,20 58800 520 67/42 238,00 56000 560 67/42 225,20 52000 580 67/42

PLLDZ 45 6 25,88 3,00 268,00 65600 580 67/42 257,20 62000 600 67/42 244,40 58000 630 67/42

PLLDZ 46 6 33,44 4,00 292,40 74000 630 67/42 284,00 71200 660 67/42 274,80 68000 680 67/42

PLLDZ 47 6 44,64 5,50 308,80 80000 700 76/42 303,60 78000 715 76/42 297,60 76000 740 76/42
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1455 B

11
65

B

C C
A

1355

60

C C

A

1355

60

575 780

61
2

55
3

1520

11
65

C

C

690 1200 1200 790

690

Ø18

1520 Ø18

1200 1200 790

585

51
0

585510

Modello 
Model A B C
PLLDZ1 1200 1480 1200

PLLDZ2 2400 2680 1200

PLLDZ3 3600 3880 1200

PLLDZ4 4800 5080 1200

PLLDZ5 6000 6280 1200

PLLDZ
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WYDAJNOŚĆ
Wydajność wszystkich jednostek w tym katalogu jest 
obliczana w następujących warunkach (ENV 327):
T zewn. powietrza +25°C
T kondensacji +40°C
Czynnik R 404A

GWARANCJA
Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty 
wysyłki.
Obejmuje ona wady materiałowe i produkcyjne, które muszą 
być uzgodnione z naszym serwisem technicznym. W tym 
przypadku będziemy wymieniać lub naprawiać uszkodzone 
urządzenia lub elementy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub 
nieprawidłową instalacją .  Firma nie ponosi z tego tytułu  
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody. Koszty przewozu 
części ponosi kupujący.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji 
lub projekcie, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez 
obowiązku informowania nabywców lub właścicieli wcześniej 
zakupionego  starszego sprzętu.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym działem 
technicznym lub handlowym przez systherm.pl.

CAPACITY
The capacity of all units in the catalogue are simulated at 
following condition (ENV 327):
T external ait +25°C
T condensation +40°C
Refrigerant R 404A

WARRANTY
Our warranty is valid for a period of 12 months shipment 
date. It covers defects of workmanship and materials which 
are to be agreed by our technical service dept.
In this case we will replace or repair the defective unit or 
components. The warranty excludes defects caused by 
misuse or incorrect installation. We esclude absolutely from 
the guarantee all electrical components in accordance with 
the norm ANIE. Our company will not accept liability for any 
consequential loss damage or injury. Carriage of parts have 
to be paid by the purchaser both ways.

We reserve the right to make changes in specifications or 
design, at any time, without notice and without obligation 
to purchasers or owners of previously old equipment. In 
case of dubt please contact our technical or commercial 
department at poltherm@systherm.pl








